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...die eleganten Ausführungen der Klassiker. 
Alle Farben außer Schwarz sind Refl ektionen sichtbaren Lichts. Im Gegensatz zu Weiß und den 
anderen Farben kann reines Schwarz in der Natur ohne jegliches Licht existieren. 

Nicht alle hier abgebildeten Produkte sind im Katalog enthalten - fragen sie unsere Kundenbera-
ter für weitere Infomationen.  

...die perfekte Lösung, um Ihre Botschaft 
kreativ und stilvoll zu präsentieren! 
Ob vor dem Café, Geschäft oder bei Events 
- der Black Move ist vielseitig einsetzbar und
kinderleicht aufzustellen.

rollup profi  single 85 black

black beauties

black MOVE
black MOVE

kundenstopper A-board black

• Der klassische Kundenstopper in besonders edler Optik

• Beidseitiger Alu-Einschubrahmen für individuelle Bestückung

• Transparente Antireflexfolien schützen Ihre Drucke

• Spritzwassergeschützt, aber nicht wasserdicht!

kundenstopper A-board black

kundenstopper streetsign Pro black

• Stabile Kunststoff Ausführung

• Praktischer Tragegriff

• Einfache Handhabung

• Rahmen mit Antireflexschutzfolie

kundenstopper streetsign Pro black

kundenstopper mastersign black

• Doppelseitig beklebbar

• Geringer Platzbedarf

• Durch die Rollen im Wassertank ist der Kundenstopper einfach zu transportieren

• Für den in- und outdoor Bereich geeignet

kundenstopper mastersign black

teleskop menuboard black

• Drehbarer Klapprahmen

• Einfacher Motivtausch

• Geringer Platzbedarf

• Ideal als Infosteher

teleskop menuboard black

desktop menuboard black

• Elegantes und edles Design in A4 Quer- und Hochformat erhältlich

• Stabiler Stand

• Einfacher Motivwechsel durch die Schutzfolie mit Magnetbändern

• Ideal für Restaurants, Arztpraxen, Banken, Hotels, etc.

• Einseitiges, sehr stabiles und edles Rolldisplay

• Vollmetallkassette für hohe Lebensdauer und häufigen Einsatz

• Befestigung des Druckes mit Alu-Klemmprofilen oben und unten

• Transporttasche im Lieferumfang enthalten

desktop menuboard blackrollup profi black single

• Stabiler und sicherer Stand durch den
36 mm starken Stahlrohrrahmen

• Magnetische und beschreibbare
Stahl-Verbundplatte

• Klettbänder mit Karabinern sorgen für
einen sicheren Halt der Motivplatte

• Für den in- und outdoor
Einsatz verwendbar
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...Holz nützen, Klima schützen! 
Holz als Rohstoff  hat herausragende Eigenschaften. Es ist langlebig, umweltfreundlich und viel-
seitig in der Anwendung. Wir zeigen Ihnen hier ökologische Alternativen zu einigen klassischen 
Produkten. 

Nicht alle hier abgebildeten Produkte sind im Sortiment enthalten - fragen sie unsere Kunden-
berater für weitere Infomationen.

...die ökologische Alternative zu unseren 
klassischen Präsentationssystemen. Es wird 
nur Holz aus heimischen Wäldern verwendet. 
Am System und der Verpackung kommt 
kein Metall oder Kunststoff  zum Einsatz.

holz systeme

holzbanner
holzbanner

kundenstopper water wood

• Doppelseitiges Echtholz Profil

• Magnetische Trägerplatte eignet sich perfekt zum Beschreiben und Bekleben

• Stabiler Stand durch den ca. 25 Liter Wassertank

• 4 bewegliche Federn verhindern ein Umkippen

kundenstopper water wood

prospektständer acryl wood

• Stabile Prospektstehle aus Buchensperrholz

• Beidseitig mit je drei Acrylfächern für Prospekte im A4  Format

• Lasierte Oberfläche

• Einfacher Aufbau

prospektständer acryl wood

prospektständer zack wood

• Buche Massivholz

• Avantgardistisches Design

• Fünf Ablagefächer im A4 Format

• Einfacher Aufbau

prospektständer zack wood

desktop menuboard wood

• Tischaufsteller aus Buche /Buchensperrholz

• Erhältlich in den Formaten A5 und A6

• Einfach in der Handhabung

• Ideal für Restaurants, Verkaufstheken, Preislisten, etc.

desktop menuboard wood

folienhalter wood

• Ausführung in 18 mm Sperrholz

• Ordnung für 9 Folienrollen

• Grundplatte mit vier drehbaren Rollen - davon 2 blockierbar

• praktischer Tragegriff

folienhalter wood

• Ausschließlich unbehandeltes Holz
von heimischen Bäumen

• Werkzeugfreier Auf- und Abbau

• Verbindung: Zusammenbau nur über
Schwalbenschwanz- und Steckverbindungen

• kein Metall oder Kunststoff 
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8 9

• Stabiler, langlebiger Rahmen aus FSC zertifiziertem Buchenholz
• In drei Varianten erhältlich
• Position der Liegefläche verstellbar (Modell mit und ohne Armlehne, nicht der Regiestuhl)

• Große Werbefläche - Bedruckung des Stoffes nach Wunsch

... die ideale Werbefl äche für den nächsten 
Outdoor-Event.
Schaff t zusätzliche Werbefl äche inklusive 
Zusatznutzen.

Datenblatt

Formate (alle Maßangaben, wenn nicht anders angegeben, in Millimeter)

Modell: Material Rahmen: Material Bezug: Profi l (B/T): Gewicht: Tragfähigkeit: Sitzbreite: Packmaß: Artikel Nr.:

Modell ohne Armlehne Buche Polyester 31 x 20 3,4 kg 95 kg 450 1380 x 590 x 60 32/7000

Modell mit Armlehne Buche Polyester 31 x 20 3,9 kg 95 kg 450 1480 x 610 x 60 32/7010

Regiestuhl Buche Polyester 31 x 20 8 kg 95 kg 430 830 x 520 x 80 32/7020

Digitaldruck
• auf Polyester 335g/m2
• Fertig konfektioniert 

weitere Infos auf Anfrage

Bedruckung

Anwendungsbereich indoor / outdoor

Aufbauzeit 1 Min.

Personen für den Aufbau nötig 1

Werkzeuge zum Aufbau nötig nein

Motivbefestigung fix vernäht

Freistehend ja

Material Druck 100% Polyester

Holzrahmen  
• FSC zertifi ziertes Buchenholz
• zusammenklappbar

Profi l: 31 x 20 mm

Lieferumfang (bestehend aus: Holzrahmen, Sitzbezug, im Polybeutel) 

Sitzbezug
• 100% Polyester 
• Bedruckung nach Wunsch 

liege- & klappstuhl
liege- & klappstuhl

liege- & klappstuhl

RegiestuhlModell ohne Armlehne Modell mit Armlehne
Material Buchenholz

Profil 31 x 20 mm

Gewicht 3,4 kg

Tragfähigkeit 95 kg

Sitzbreite 450 mm

Packmaß (L/B/H) 1380 x 590 x 60 mm

Artikel Nr. 32/7000 

Material Buchenholz

Profil 31 x 20 mm

Gewicht 3,9 kg

Tragfähigkeit 95 kg

Sitzbreite 450 mm

Packmaß (L/B/H) 1480 x 610 x 60 mm

Artikel Nr. 32/7010 

Material Buchenholz

Profil 31 x 20 mm

Gewicht 8 kg

Tragfähigkeit 95 kg

Sitzbreite 430 mm

Packmaß (L/B/H) 830 x 520 x 80 mm

Artikel Nr.32/7020 



Weitere Holzprodukte

Desktop menuboard woodProspektständer zack woodHolzbanner
...die ökologische Alternative zu un-
seren klassischen Präsentationssyste-
men. Es wird nur Holz aus heimischen 
Wäldern verwendet. 

...Holz nützen, Klima schützen!
Avantgardistischer Prospektständer 
mit fünf Ablagefächern für Prospekte 
im A4  Format.

... bringt Schwung auf den Tisch.
Sehr einfach zu bestückender Tischauf-
steller aus Holz. 
Erhältlich in den Formaten A5 und A6

• Doppelseitiges Echtholz Profil
• Magnetische Trägerplatte eignet sich perfekt zum Beschreiben und Bekleben
• Stabiler Stand durch den ca. 25 Liter Wassertank
• 4 bewegliche Federn verhindern ein Umkippen

...nicht nur zum „Ankreiden“.
Der stabil stehende Echtholz Kundenstopper 
mit magnetischer Trägerplatte lässt sich auch 
wunderbar mit Kreide beschreiben oder mit 
Folie bekleben. 

Datenblatt

Lieferumfang (bestehend aus: Wassertank, Holzrahmen mit magnetischer Trägerplatte, Federn, Halterahmen) 

Anwendungsbereich indoor / outdoor

Aufbauzeit 5 Min.

Personen für den Aufbau nötig 1

Werkzeuge zum Motivwechsel nötig Nein

Freistehend Ja

Beleuchtung Nein

kundenstopper
kundenstopper water wood

kundenstopper water wood

water wood
670

86
0 590 x 780

530

15
5

11
03

40670

720

86
0 590 x 780

Metallträgerplattewater wood Sichtbereich
Maße (H/B/T) 1103 x 720 x 530 mm

Farbe braun / schwarz

Gewicht 14 kg

Maße (B/H) 590 x 780 mm

Oberfläche beschreibbar

magnetisch

Sehr praktisch ist die Trägerplatte aus 
Metall, da sie auch mit Magneten 
bestückt werden kann.

Wassertank  
• robuster befüllbarer Tank für sicheren Stand
• Füllmenge ca. 25 Liter

Gewicht (leer): 4,4 (ca. 30) kg

Farbe: schwarz

Holzrahmen
• doppelseitiges Tannenholzprofi l 
• lasiert
• vormontiert
• 4 bewegliche Federn verhindern ein Umkippen

Profi stärke: 40 mm

Profi ltiefe: 40 mm

Farbe: braun

Trägerplatte
• lackierte Metallplatte
•  beschreibbar

Material: Metall

Farbe: schwarz
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Sichtbereich

800 mm

450 mm

2070 mm

1980 mm

2070 mm

HängebannerHolzbanner Jutesäckchen
Systemhöhe 2070 mm

Systembreite 800 mm

Farbe natur

Artikel Nr. 04/44/50

Breite 150 mm

Höhe 240 mm

Farbe natur

im Lieferumfang enthalten

Mit der beiliegenden Juteschnur 
kann der Holzbanner mit wenigen 
Handgriffen und ohne Werkzeug zum 
praktischen Hängebanner umgebaut 
werden.

Lieferumfang ohne Druck

Da es sich bei 
Holz um ein Natur-

produkt handelt, können 
Abweichungen vorkommen, 
ebenso können Feuchtigkeit 

und starke Temperatur-
schwankungen auf 

Dauer schaden.

• Ausschließlich unbehandeltes Holz von heimischen Bäumen
• Werkzeugfreier Auf- und Abbau
• Verbindung: Zusammenbau nur über Schwalbenschwanz- und Steckverbindungen
• kein Metall oder Kunststoff 

...die ökologische Alternative zu unseren klas-
sischen Präsentationssystemen. Es wird nur 
Holz aus heimischen Wäldern verwendet. 
Am System und der Verpackung kommt 
kein Metall oder Kunststoff  zum Einsatz.

Datenblatt

auch als Hängebanner möglich

Lieferumfang (System bestehend aus: 2 Halteschienen, 1 Ausleger, 2-teiliger Stange, 2 Rundhölzer, Jutesäckchen, Kartonrohr, Transportbeutel, Juteschnur) 

Anwendungsbereich indoor

Aufbauzeit 3 Min.

Personen für den Aufbau nötig 1

Werkzeuge zum Aufbau nötig nein

Freistehend ja

Beleuchtung (Zubehör) nein

Transport Transporttasche/ Beutel

Befestigung Druck Gratnut mit Rundholz

Material Druck verschiedene Materialien 

Drucktechnik Siebdruck / Digitaldruck

Brandschutz nein

Holzbanner
Holzbanner

Holzbanner

2 Schienen für den Druck
• genutet zur Befestigung des Druckes

Maße (L/B/H): 800 x 30 x 45 mm

Farbe: natur

Ausleger (Standfuß)
• mit Bohrung und Zapfen zur Verbindung von 

Halteschiene und 2-teiliger Stange

Maße (L/B/H): 405 x 30 x 55 mm

Farbe: natur

• lässt sich einfach mit dem Verbinder zusammen 
stecken

Maße (B/): 2030 x 15 mm

Farbe: natur

2-teilige Stange mit Verbinder

2 Rundhölzer für den Druck
• hält den Druck in den Halteschienen

Maße (L/): 800 x 10 mm

Farbe: natur

Juteschnur
• für den alternativen Umbau zum Hängebanner

Maße (L/): 2000 x 2 mm

Farbe: natur

Jutesäckchen
• kann zur Beschwerung des Auslegers (Standfußes)

einfach mit z.B. Steinen befüllt werden

Maße B/H): 150 x 240 mm

Farbe: natur

Kartonrohr / Transportbeutel 
• Kartonrohr zum Schutz des Druckes
• Baumwollsack für den komfortablen Transport

Farbe: natur

Digitaldruck
• auf verschiedenste Materialien
• konfektioniert

weitere Infos auf Anfrage

Bedruckung
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Rahmen
Druck

Sichtbereich

25
 m

m

18 mm

• Wartungsfreier und sehr langlebiger Acryl-LED-Korpus
• Vollflächige, gleichbleibende Ausleuchtung der gesamten Fläche
• Sekundenschneller Motivwechsel
• Schrauben und Dübel zur Wandbefestigung im Lieferumfang enthalten

...der Klapprahmen mit LED-Korpus für die 
einseitige Bestückung.  Die vollfl ächige Be-
leuchtung lässt Ihre Werbebotschaft erstrah-
len. Ideal für Verkaufsräume, Schaufenster, 
Gastronomie, Infostände, etc.

LED klapprahmen ProfilLED klapprahmen single Acryl-LED Korpus

Datenblatt

Modell: Rahmen (B/H): Druck (B/H): Sichtbereich (B/H): Helligkeit: Leistung: Gewicht: Artikel Nr.:

LED single A4 242 x 329 A4 (210 x 297) 190 x 277 1500 - 1800 Lux 4,0 W 0,90 kg DFLEDA4S

LED single A3 329 x 452 A3 (297 x 420) 277 x 400 1500 - 2000 Lux 13,0 W 1,81 kg DFLEDA3S

LED single A2 452 x 626 A2 (420 x 594) 400 x 574 1800 - 2000 Lux 17,8 W 2,95 kg DFLEDA2S

LED single A1 626 x 873 A1 (594 x 841) 574 x 821 1800 - 2000 Lux 26,2 W 6,39 kg DFLEDA1S

LED single 70 732 x 1032 700 x 1000 680 x 980 1800 - 2000 Lux 31,0 W 8,69 kg DFLEDB1S

Erhältliche Formate der Klapprahmen (Alle Maßangaben, wenn nicht anders angegeben, in Millimeter)

Klapprahmen 
• stabile, silber eloxierte Aluminium-Klappprofi le
• integrierter Stromanschluss 
• Ecken auf Gehrung geschnitten
• 4 Schrauben und Dübel zur Wandmontage 

Material: Aluminium

Farbe: silber eloxiert

Profi lstärke: 25 mm

Profi ltiefe: 18 mm

Lieferumfang (Set: Alu-Klapprahmen mit Acryl-LED Korpus, Netzteil, antirefl ex Deckfolie, Schrauben u. Dübel) 

Netzteil
• Netzstecker AC100 - 240V, 50 - 60Hz, 12V
• Anschlusskabel mit Stecker und Kupplung

Kabellänge: 2500 mm

Farbe: schwarz

Acryl-LED Korpus
• hohe Lebensdauer
• geringer Energieverbrauch 
• Streuscheibe aus opalinem Acrylglas

Lebensdauer: ca. 50.000 Std.

Leistung: ca. 4 - 31 Watt

Helligkeit: 1500 - 2000 Lux

Anwendungsbereich indoor

Aufbauzeit ohne Wandmontage 1 Min.

Personen für den Aufbau nötig 1

Werkzeuge zum Motivwechsel nötig nein

Rahmenverbindung Klapprahmen

Freistehend nein

Beleuchtung LED

Material Druck diverse Materialien

Drucktechnik Digitaldruck 

singleLED klapprahmen single

LED klapprahmen singleLED klapprahmen

Profilstärke 25 mm

Profiltiefe 18 mm

Farbe silber eloxiert

Artikel Nr. siehe Formate

Profilstärke 25 mm

Farbe silber eloxiert

im Lieferumfang enthaltenim Lieferumfang enthalten

Vollflächige, homogene Beleuchtung 
der gesamten Fläche.
Geringer Energieverbrauch.
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LED-Korpus

34 mm

32
 m

m

... perfekte und gleichmäßige Ausleuchtung 
bei minimaler Sichtbarkeit des Rahmens. Die 
neuen Textil-Spannrahmen alu LED für Dru-
cke mit Gummilippen setzen jede Botschaft 
ins rechte Licht.

Profi l

Textil-spannrahmen alu LED Profi l 
• robuste 34 mm Aluminium Profi lschiene
• Farbe: silber eloxiert
• wartungsfreier, langlebiger Acryl-LED-Korpus
• integrierter Stromanschluss 
• Ein/Aus Schalter

Material: Aluminium

Profi lstärke: 32 mm

Profi ltiefe: 34 mm

Artikel Nr.: 10530

Material Aluminium

Farbe silber eloxiert

Profiltiefe 34 mm

Gummilippen-Technikalu LED Profil Stromanschluss

Drucke

Druckmaterial Backlite 
• Digitaldruck auf besonders dichtem und 

glattem Backlite Gewebe 
• konfektioniert mit Gummikeder

Gewebe: 165 g/m²

Brandschutz: B1

Artikel Nr.: DB1000

Textil-spannrahmen alu LED
•  Stabiler Aluminium-Profi l-Rahmen mit Nut für Gummilippen-Drucke
•  Überarbeiteter Acryl-LED-Korpus mit geringem Energieverbrauch
• Qualitäts- und Sicherheitszertifikate werden allen Rahmen beigelegt
•  Einfache Wandmontage durch die im Lieferumfang enthaltenen Aufhänger

• Wartungsfreier und sehr langlebiger Acryl-LED-Korpus
• Vollflächige, gleichbleibende Ausleuchtung der gesamten Fläche
• Schneller Motivwechsel durch Gummilippen-Technik
• Wandbefestigung (Aufhänger) im Lieferumfang enthalten

Textil-spannrahmen alu LED

Set bestehend aus:
Profi lrahmen
• stabile, silber eloxierte Aluminium-Profi le
• integrierter Stromanschluss mit Ein/Aus Schalter
• Ecken auf Gehrung geschnitten
• Aufhänger für die Wandmontage 

Acryl-LED Korpus
• hohe Lebensdauer bei geringem Energieverbrauch
• Streuscheibe aus opalinem Acrylglas 

Netzteil
• Netzstecker AC100 - 240V, 50 - 60Hz, 12V
• 3 Meter langes Anschlusskabel mit Stecker und Kupplung

Standardformate alu LED

Modell: alu LED A3 alu LED A2 alu LED A1 alu LED A0

Maße (B/H/T) 297 x 420 x 34 mm 420 x 594 x 34 mm 594 x 841 x 34 mm 841 x 1189 x 34 mm

Helligkeit: 2200 - 2400 Lux 2200 - 2400 Lux 2200 - 2400 Lux 2000 - 2200 Lux

Leistung: 13,2 W 18,0 W 26,4 W 31,2 W

Artikel Nr.: 10530/A3 10530/A2 10530/A1 10530/A0

textil-spannrahmen alu LED alu LED
textil-spannrahmen

integrierter Stromanschluss mit Ein/
Aus Schalter und 3 Meter langem 
Anschlusskabel.

Das Druckbild wird mittels des ange-
nähten Gummikeders einfach in die 
Rahmennut gesteckt.
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100 mm

51
 m

m

... fl exibel in der Rahmengröße und perfekt 
in der Ausleuchtung. Die neuen textil-spann-
rahmen alu maxi LED sind die ideale Lö-
sung  im Messebau und für beeindruckende 
Schaufensterdekorationen.

Profi l

Textil-Spannrahmen alu maxi LED Profi l 
• verwindungssteife 100 mm Aluminium Profi lschiene
• Farbe: silber eloxiert
• wartungsfreie, langlebige LED Module
• integrierter Stromanschluss 

Material: Aluminium

Profi lstärke: 51 mm

Profi ltiefe: 100 mm

Artikel Nr.: 24/512/MP

Material Aluminium

Farbe silber eloxiert

Profiltiefe 100 mm

stabile Eckverbindungalu maxi LED Profil LED Module

Drucke

Druckmaterial Backlite 
• Digitaldruck auf besonders dichtem und 

glattem Backlite Gewebe 
• konfektioniert mit Gummikeder

Gewebe: 165 g/m²

Brandschutz: B1

Artikel Nr.: DB1000

• Wartungsfreie und sehr langlebige LED Module
• Formate von 100 x 100 cm bis 1000 x 250 cm (Breite x Höhe) möglich
• Schneller Motivwechsel durch Gummilippen-Technik
• Wandbefestigung (Aufhänger) im Lieferumfang enthalten

Textil-Spannrahmen alu maxi LED

Formate
Unsere alu maxi LED Rahmen sind in allen Wunschformaten von: 
100x100 cm bis maximal 1000x250 cm (Breite x Höhe) erhältlich.
Sie erhalten den kompletten Rahmen zerlegt als Bausatz. Der Aufbau ist einfach und auch von Laien 
problemlos zu bewältigen.

Lieferumfang:
Profi lrahmen
• stabile, silber eloxierte Aluminium-Profi le (ca. 2 kg Gewicht pro Laufmeter)
• integrierter Stromanschluss
• Ecken auf Gehrung geschnitten
• Aufhänger für die Wandmontage 

LED Module
• wartungsfreie, langlebige LED Module
• hohe Lebensdauer bei geringem Energieverbrauch 

Netzteil
• Integriertes Netzteil AC100 - 240V, 50 - 60Hz, 24V
• 2 Meter langes Kabel mit Stecker

Formate und Lieferumfang alu maxi LED

textil-spannrahmen alu maxi LED alu maxi LED
textil-spannrahmen

Die langlebigen Power-LED-Module 
werden zur optimalen Ausleuchtung 
der Rahmen an einer bzw. zwei Seiten 
angebracht.

Die Profile des alu maxi LED Rahmens 
werden durch drei Eckverbinder pro 
Ecke miteinander verbunden. 
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80 mm

18 mm

…tauchen Sie ein in die Welt der quick LED duo. 
Ihre Leinwand für atemberaubende visuel-
le Erlebnisse! Das schlanke Design und die 
einfache Handhabung ermöglichen einen 
reibungslosen Auf- und Abbau.

Profi l

quick LED duo Profi l 
• verwindungssteife 80 mm Aluminium Profi lschiene
• Farbe: silber eloxiert
• wartungsfreie, langlebige LED Module
• integrierter Stromanschluss 

Material: Aluminium

Profi lstärke: 18 mm

Profi ltiefe: 80 mm

Material Aluminium

Farbe silber eloxiert

Maße: (B,T,H) 440 x 57 x 9 mm

stabile SteckverbindungLED Module Standfuß

Drucke

Druckmaterial Backlite 
• Digitaldruck auf besonders dichtem und 

glattem Backlite Gewebe 
• konfektioniert mit Gummikeder

Gewebe: 165 g/m²

Brandschutz: B1

Artikel Nr.: DB1000

• Freistehender Rahmen
• Wartungsfreie und sehr langlebige LED Module
• Zwei Formate verfügbar - 85x200 cm und 100x200 cm (Breite x Höhe)
• Schneller Motivwechsel durch Gummilippen-Technik

quick LED duo

quick LED duo 

quick LED duo

Die Profile des quick LED duo werden 
über Steckverbindungen werkzeuglos 
miteinander verbunden. 

Modell: System (B/H/T): Sichtbereich (B/H): Druck (B/H): Helligkeit: Gewicht: Artikel Nr.:

quick LED duo 85 850 x 2010 x 80 850 x 2000 850 x 2000 5647 Lm 8,5 kg 31/QLEDD85X200

quick LED duo 100 1000 x 2010 x 80 1000 x 2000 1000 x 2000 4823 Lm 9 kg 31/QLEDD100X200

Erhältliche Formate (Alle Maßangaben, wenn nicht anders angegeben, in Millimeter)

Profi lrahmen 
• stabile, silber eloxierte Aluminium-Profi le
• integrierter Stromanschluss

Material: Aluminium

Farbe: silber

Transporttasche
• passend für System und Druck 

Netzteil
• Integriertes Netzteil AC100 - 240V, 50 - 60Hz, 24V
• 2 Meter langes Kabel mit Stecker

LED Module
• wartungsfreie, langlebige LED Module
• hohe Lebensdauer bei geringem Energieverbrauch

Lieferumfang (Set bestehend aus: Profi lrahmen, Mittelstrebe, LED-Module (vormontiert), Netzkabel, Transporttasche) 

Die langlebigen Power-LED-Module 
werden zur optimalen Ausleuchtung 
der Rahmen an zwei Seiten angebracht.
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120 mm

17 mm

…ein PLUS an Höhe!
Der quick LED duo PLUS unterscheidet sich 
zu quick LED duo durch die oben und unten 
liegenden LED Profi le und einem plus von 
225 mm in der Höhe.

Profi l

quick LED duo Profi l PLUS 
• verwindungssteife 120 mm Aluminium Profi lschiene
• Farbe: silber eloxiert
• wartungsfreie, langlebige LED Module
• integrierter Stromanschluss 

Material: Aluminium

Profi lstärke: 18 mm

Profi ltiefe: 120 mm

Material Aluminium

Farbe silber eloxiert

Maße: (B,T,H) 420 x 85 x 9 mm

QuerstrebeLED Module Standfuß

Drucke

Druckmaterial Backlite 
• Digitaldruck auf besonders dichtem und 

glattem Backlite Gewebe 
• konfektioniert mit Gummikeder

Gewebe: 165 g/m²

Brandschutz: B1

Artikel Nr.: DB1000

• Freistehender Rahmen
• Wartungsfreie und sehr langlebige LED Module
• Drei Formate verfügbar - 85x225 cm, 100x225 cm und 200x 225 cm (Breite x Höhe)
• Schneller Motivwechsel durch Gummilippen-Technik

quick LED duo PLUS

quick LED duo PLUS PLUS
quick LED duo

Die stabile Querstebe verhindert ein 
Zusammenziehen des Rahmens nach 
dem Einspannen des Drucks. 

Erhältliche Formate (Alle Maßangaben, wenn nicht anders angegeben, in Millimeter)

Profi lrahmen 
• stabile, silber eloxierte Aluminium-Profi le
• integrierter Stromanschluss

Material: Aluminium

Farbe: silber

Rolltasche
• passend für System und Druck 

Netzteil
• Seperates Netzteil AC100 - 240V, 50 - 60Hz, 24V
• 2 Meter langes Kabel mit Stecker

LED Module
• wartungsfreie, langlebige LED Module
• hohe Lebensdauer bei geringem Energieverbrauch

Lieferumfang (Set bestehend aus: Profi lrahmen, Mittelstrebe, LED-Module (vormontiert), Netzteil mit Kabel, Transporttasche) 

Die langlebigen Power-LED-Module 
werden zur optimalen Ausleuchtung 
der Rahmen an zwei Seiten angebracht.

Modell: System (B/H/T): Sichtbereich (B/H): Druck (B/H): Helligkeit: Gewicht: Artikel Nr.:

quick LED duo PLUS  85 850 x 2260 x 120 850 x 2250 850 x 2250 4334 Lm/m2 14,4 kg 31/QLEDDP85X225

quick LED duo PLUS  100 1000 x 2260 x 120 1000 x 2250 1000 x 2250 4713 Lm/m2 15,7 kg 31/QLEDDP100X225

quick LED duo PLUS  200 2000 x 2260 x 120 2000 x 2250 2000 x 2250 4713 Lm/m2 32,4 kg 31/QLEDDP200X225
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verstellbare Hakenhalterung
x-banner 600

Verbindungskreuz
x-banner mini

220 mm

400 mm

600 mm

1600 mm

• Einseitiges, leichtes Klappdisplay in drei Varianten erhältlich
• Einfache und schnelle Befestigung des Druckes
• Durch die X-förmige Stellung des Gestänges ist der Druck immer perfekt gespannt
• Transporttasche im Lieferumfang enthalten (außer X-banner mini)

X-banner

Dieses absolut einfache und geniale Ban-
nersystem ermöglicht eine kostengünstige 
Werbepräsentation im Innenbereich. Durch 
die X-förmige Stellung des Gestänges ist der 
Druck immer perfekt gespannt.

Datenblatt

Bedruckung

Digitaldruck auf verschiedene Materialien auf Anfrage

Mini-X-banner als Blickfang auf Theken, etc. 
• 5 leichte, klappbare Kunststoff stäbe
• Endkappen in Chromoptik mit Haken zur 

Befestigung des Druckes

Material: Kunststoff 

Sichtmaß (B/H): 220 x 400 mm

Systemtiefe: 200 mm

Farbe: grau

Artikel Nr.: 1320220

X-banner mini (Set bestehend aus: ausklappbarem Kunststoff -Gestänge)

Leichter X-banner für den schnellen Einsatz 
• 5 leichte, klappbare Fiberglasstangen
• Endkappen aus Gummi 
• 4 verstellbare Hakenhalterungen zur Befestigung

und Justage des Druckes
• inkl. Transporttasche für System und Druck

X-banner 600 (Set bestehend aus: ausklappbarem Fiberglas-Gestänge, Stützstange, Transporttasche)

Material: Fiberglas

Sichtmaß (B/H): 600 x 1600 mm

Systemtiefe: 640 mm

Farbe: schwarz

Artikel Nr.: 1320600

Variables X-banner System  
• Teleskopstangen (oben) aus Alu und Fiberglas

ermöglichen individuelle variable Bannergrößen 
von 600 x 1800 mm bis 1200 x 2000 mm

• Stangen unten und Stützstange aus Alu-Rohren
• robustes Verbindungskreuz aus Kunststoff  in das

die Teleskopstangen gesteckt werden
• Neigungswinkel der Stützstange frei einstellbar
• inkl. Transporttasche für System und Druck

X-banner vario (Set bestehend aus: verstellbarem Fiberglas- / Alu-Gestänge, Stützstange, Transporttasche)

Material: Aluminium / Fiberglas

Sichtmaß (B/H):  von 600 x 1800 mm

bis 1000 x 2000 mm

Systemtiefe: variabel 400 - 1100 mm

Farbe: grau

Artikel Nr.: 1320800

Anwendungsbereich indoor

Aufbauzeit 1 Min.

Personen für den Aufbau nötig 1

Werkzeuge zum Aufbau nötig nein

Freistehend ja

Beleuchtung nein

Transport Transporttasche

Befestigung Druck über Ösen eingehängt

Material Druck verschiedene Materialien 

Drucktechnik Siebdruck / Digitaldruck

Brandschutz materialabhängig

X-banner
X-banner

X-banner mini X-banner 600 X-banner vario
Sichtmaß 220 x 400 mm

Systemtiefe   200 mm

Farbe grau

Artikel Nr. 1320220

Sichtmaß 600 x 1600 mm

Systemtiefe 640 mm

Farbe schwarz

Artikel Nr. 1320600

Sichtmaß Breite 600 - 1000 mm

Höhe 1800 - 2000 mm

Farbe grau

Artikel Nr. 1320800
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300 - 500 mm

310 mm

1060 mm

1020 mm

1000 mm

SchwenkfußL-banner L-banner mini
Systemhöhe 2070 mm

Systemtiefe 510 mm

Farbe silber

Artikel Nr. siehe Formate

Systemhöhe 1070 mm

Systemtiefe 310 mm

Farbe silber

Artikel Nr. siehe Formate im Lieferumfang enthalten

Der Standfuß der L-banner lässt sich 
zum Transport bequem über eine 
Flügelmutter lösen und einklappen.

510 - 1510 mm

510 mm

2060 mm

2020 mm

2060 mm

• Bannerdisplay in zahlreichen Formaten erhältlich
• Alu-Klemmprofile oben und unten zur Befestigung des Druckes
• Sehr schneller und einfacher Auf- und Abbau
• Transporttasche und Schutzrolle (für Druck) im Lieferumfang enthalten

...der Klassiker unter den Displaysystemen!
Schnell aufgebaut und absolut problemlos 
im Handling.  Der L-banner ist in vielen 
Standardmaßen, aber auch in Ihrer Wunsch-
größe erhältlich! 

Datenblatt

Klemmprofi le 
• stabile Aluminium-Klemmprofi le

Material: Aluminium

Profi lstärke: 30 mm

Systemhöhe: 1070 / 2070 mm

Systemtiefe: 310 / 510 mm

Druckhöhe: 1000 / 2000 mm

Farbe: silber

Transporttasche
• stabile Tasche passend für System und Druck 

Schutzrolle für den Druck
• zum Aufrollen und Schutz des Druckes 

3-teilige Stange
• mit Gummiband verbundene Alu-Stange 

Lieferumfang (Set bestehend aus: Klemmprofi le, Stange, Standfuß, Schutzrolle für den Druck, Transporttasche) 

Modell: System (B/H) Sichtbereich (B/H) Gewicht: Artikel Nr.:

L-banner 30 306 x 1070 300 x 1000 1,0 kg 404

L-banner 50 506 x 1070 500 x 1000 1,4 kg 405

L-banner 80 806 x 2070 800 x 2000 2,7 kg 4010

Modell: System (B/H) Sichtbereich (B/H) Gewicht: Artikel Nr.:

L-banner 90 906 x 2070 900 x 2000 3,3 kg 4012

L-banner 100 1006 x 2070 1000 x 2000 3,4 kg 4011

L-banner 150 1506 x 2070 1500 x 2000 4,0 kg 4013

Erhältliche Formate (Sonderformate auf Anfrage) (Alle Maßangaben, wenn nicht anders angegeben, in Millimeter)

L-banner Verbinder
• verbindet mehrere L-banner miteinander 
• einfache, werkzeugfreie Montage

Maße (Länge/): 80 mm / 8 mm

Artikel Nr.: 13

Zubehör

Klemmspot 35 Watt
• werkzeugfreie Montage durch Klemmfunktion 
• inkl. Leuchtmittel und Transporttasche

Farbe: silber

Artikel Nr.: 10A

Bedruckung

Digitaldruck auf verschiedene Materialien auf Anfrage

Anwendungsbereich indoor

Aufbauzeit 1 Min.

Personen für den Aufbau nötig 1

Werkzeuge zum Aufbau nötig nein

Freistehend ja

Beleuchtung (Zubehör) ja

Transport Transporttasche/ Beutel

Befestigung Druck Klemmschienen

Material Druck verschiedene Materialien 

Drucktechnik Siebdruck / Digitaldruck

Brandschutz materialabhängig

L-banner
L-banner

L-banner
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• Einseitiges, leichtes Rolldisplay in drei Formaten erhältlich
• Befestigung des Druckes mit Alu-Klemmprofil oben, unten geklebt
• Schneller und einfacher Auf- und Abbau
• Transporttasche im Lieferumfang enthalten

rollup start 2.0

...das Einsteigermodell hat ein Facelift be-
kommen. Nach wie vor ein solides und 
einfaches Rollup-System, das sich nun durch 
die dunklen Seitendeckel hervorhebt. 

Datenblatt

Modell: System (B/H/T): Kassette (B/H/T): Druck (B/H): Sichtbereich (B/H): Gewicht: Artikel Nr.:

rollup start 80 814 x 2100 x 325 814 x 90 x 90 800 x 2110 800 x 2000 2,3 kg 13/15/DR/START80

rollup start 85 864 x 2100 x 325 864 x 90 x 90 850 x 2110 850 x 2000 2,4 kg 13/15/DR/START85

rollup start 100 1014 x 2100 x 325 1014 x 90 x 90 1000 x 2110 1000 x 2000 2,7 kg 13/15/DR/START100

Erhältliche Formate (Alle Maßangaben, wenn nicht anders angegeben, in Millimeter)

Zubehör

Klemmspot 35 Watt
• werkzeugfreie Montage durch Klemmfunktion 
• inkl. Leuchtmittel und Transporttasche

Farbe: silber

Artikel Nr.: 10A

Digitaldruck
• verschiedene Materialien 
• konfektioniert

auf Anfrage

Bedruckung

Kassette 
• Alu-Kassette mit zwei drehbaren Standfüßen
• Haltestreifen zum Ankleben des Druckes 

Transporttasche
• passend für System und Druck 

3-teilige Stange
• mit Gummiband verbundene Alu-Stange 

Alu-Klemmprofi l
• zur Befestigung des Druckes oben 

Lieferumfang (Set bestehend aus: Kassette mit Standfüßen, Klemmprofi l für oben, 3-tlg. Stange, Transporttasche) 

Material: Aluminium

Systemhöhe: 2100 mm

Systemtiefe: 325 mm

Stangenhöhe: 2020 mm

Druckhöhe: 2000 mm

Farbe: silber

Anwendungsbereich indoor

Aufbauzeit 1 Min.

Personen für den Aufbau nötig 1

Werkzeuge zum Aufbau nötig nein

Freistehend ja

Beleuchtung (Zubehör) ja

Transport Transporttasche

Befestigung Druck oben Klemmen / unten Kleben

Material Druck verschiedene Materialien 

Drucktechnik Siebdruck  / Digitaldruck

Brandschutz materialabhängig

start 2.0
rollup

rollup start 2.0

Stangenhalterung Seitendeckel Standfüße

im Lieferumfang enthaltenim Lieferumfang enthalten im Lieferumfang enthalten

Die in einem dunklen Anthrazit be-
schichteten Seitendeckel geben der 
Kassette eine besonders edle Optik.

Die verbesserte Stangenhalterung in 
der Kassette garantiert einen sicheren 
Halt der dreiteiligen Stange.

Passend zu den Seitendeckeln 
erhielten auch die Standfüße dunkle 
Endstücke.
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815 mm 815 - 1515 mm350 mm 380 mm

2100 mm 2090 - 2290 mm

• Einseitiges stabiles Rolldisplay in sechs Formaten erhältlich
• Vollmetallkassette für hohe Lebensdauer und häufigen Einsatz
• Befestigung des Druckes mit Alu-Klemmprofil oben, unten geklebt
• Transporttasche mit praktischer großer Längsöff nung im Lieferumfang enthalten

...der Rollup mit dem perfekten 
Preis-Leistungsverhältnis! 
Der rollup classic besitzt eine sehr 
hochwertige und stylische Kassette zu
einem absoluten TOP Preis.

Klemmspot 35rollup classic Kassette

Datenblatt
Modell: System (B/H/T): Kassette (B/H/T): Druck (B/H): Sichtbereich (B/H): Gewicht: Artikel Nr.:

rollup classic 80 815 x 2090 x 380 815 x 90 x 80 800 x 2110 800 x 2000 3,8 kg DR/CLASSIC80

rollup classic 85 865 x 2090 x 380 865 x 90 x 80 850 x 2110 850 x 2000 4,0 kg DR/CLASSIC85

rollup classic 100 1015 x 2090 x 380 1015 x 90 x 80 1000 x 2110 1000 x 2000 4,4 kg DR/CLASSIC100

rollup classic 120 1215 x 2290 x 380 1215 x 90 x 80 1200 x max. 2310 1200 x max. 2200 5,2 kg DR/CLASSIC120

rollup classic 150 1515 x 2290 x 380 1515 x 90 x 80 1500 x max. 2310 1500 x max. 2200 6,2 kg DR/CLASSIC150

Erhältliche Formate (Alle Maßangaben, wenn nicht anders angegeben, in Millimeter)

Anwendungsbereich indoor 

Aufbauzeit 1 Min.

Personen für den Aufbau nötig 1

Werkzeuge zum Aufbau nötig nein

Freistehend ja

Beleuchtung (Zubehör) ja

Transport Transporttasche

Befestigung Druck oben Klemmen / unten Kleben

Material Druck verschiedene Materialien 

Drucktechnik Siebdruck / Digitaldruck

Brandschutz materialabhängig

Zubehör

Klemmspot 35 Watt
• werkzeugfreie Montage durch Klemmfunktion 
• inkl. Leuchtmittel und Transporttasche

Farbe: silber

Artikel Nr.: 10A

Bedruckung

Digitaldruck auf verschiedene Materialien auf Anfrage

Kassette 
• stabile Alu-Kassette mit zwei Chromfüßen 
• Haltestreifen zum Ankleben des Druckes 

Material: Aluminium

Systemhöhe: 2090 (2290)* mm

Systemtiefe: 380 mm

Stangenhöhe: 2060 (2400)* mm

Druckhöhe: 2000 (2200)* mm

Farbe: silber

Transporttasche
• passend für System und Druck 

3-teilige Stange / Variostange*
• mit Gummiband verbundene Alu-Stange 
* 2 Stück Variostangen bei rollup classic 120 und 150 

( Variostange auch als Zubehör erhältlich) 

Alu-Klemmprofi l
• zur Befestigung des Druckes oben 

Lieferumfang (Set bestehend aus: Kassette mit Chrom-Standfüßen, Klemmprofi l für oben, Stange, Transporttasche) 

* nur bei rollup classic 120 und 150

classic
rollup

rollup classic

rollup classic

Systemhöhe 2090 (2290) mm

Systemtiefe   380 mm

Farbe silber

Artikel Nr. siehe Formate

Höhe 90 mm

Tiefe   80 mm

Farbe silber

Im Lieferumfang enthalten

Leistung 35 Watt

Gewicht 0,52 kg

Lampe ist dreh- und schwenkbar

Zubehör
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845 - 1245 mm215

80 mm

m
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im Lieferumfang enthalten

• Einseitiges, edles Rolldisplay ohne Standfüße in vier Formaten erhältlich
• Teleskopstange für variablen Sichtbereich bis maximal 2200 mm
• Befestigung des Druckes unten über Klettband (ideal auch für Textildrucke)
• Transporttasche im Lieferumfang enthalten

...reduziert auf das Wesentliche 
Der rollup style kommt ohne Standfüße und 
punktet mit Wechselendkappen und der Be-
festigung des Druckes in der Kassette mittels 
Klettband.   

Klettband untenrollup style Endkappen

Datenblatt Modell: System (B/H/T): Kassette (B/H/T): Druck (B/H): Sichtbereich (B/H): Gewicht: Artikel Nr.:

rollup style 80 860 x 2270 x 215 860 x 85 x 215 800 x 2460 800 x 2200 4,5 kg 13/15/style80

rollup style 85 910 x 2270 x 215 910 x 85 x 215 850 x 2460 850 x 2200 5,0 kg 13/15/style85

rollup style 100 1060 x 2270 x 215 1060 x 85 x 215 1000 x 2460 1000 x 2200 6,0 kg 13/15/style100

rollup style 120 1260 x 2270 x 215 1260 x 85 x 215 1200 x 2460 1200 x 2200 9,0 kg 13/15/style120

Erhältliche Formate (Alle Maßangaben, wenn nicht anders angegeben, in Millimeter)

Kassette 
• stabile Alu-Kassette ohne Standfüße
• Endkappen mit Magneten zum Wechseln

Kassette: Aluminium

Endkappen: Kunststoff  schwarz matt

Lieferumfang (Set: Kassette mit Endkappen, Klemmprofi l oben, Flauschband, Teleskopstange, Transporttasche) 

Profi lstärke:  30 mmAlu-Klemmschiene
• zur Befestigung des Druckes oben 

Länge: 2350 mmTeleskopstange
• beliebig verstellbar von 700 - 2200 mm Höhe 

Farbe: schwarzTransporttasche
• passend für System und Druck 

Zubehör

Endkappen

• werkzeugfreie Montage durch Magnete 
Farbe: Artikel Nr.:

Chrom 13/19/style_C

Weiß 13/19/style_W

Blau 13/19/style_B

Grün 13/19/style_G

Rot 13/19/style_R

Bedruckung

Digitaldruck auf verschiedene Materialien auf Anfrage

Systemhöhe max. 2100 mm

Sichthöhe Druck   max. 2000 mm

Farbe silber

Artikel Nr. siehe Formate

Höhe 110 mm

Tiefe 140 mm

Farbe schwarz  matt

Im Lieferumfang enthalten

Anwendungsbereich indoor

Aufbauzeit 1 Min.

Personen für den Aufbau nötig 1

Werkzeuge zum Aufbau nötig nein

Freistehend ja

Beleuchtung (Zubehör) ja

Transport Transporttasche

Befestigung Druck oben Klemmen/ unten Klett

Material Druck verschiedene Materialien 

Drucktechnik alle Druckarten

Brandschutz materialabhängig

style
rollup

rollup style

rollup style

Beim rollup style wird der Druck unten 
mit einem Klettband befestigt.
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oben und unten klemmen

im Lieferumfang enthalten

Beim rollup profi werden die Drucke 
mittels Klemmschienen oben und  
unten befestigt.

355 mm 650 - 1550 mm

2480 mm

max. 2350 mm min. 700 mm
max. 2350 mm

rollup profi single rollup profi black single 80
Systemhöhe max. 2480 mm

Sichthöhe Druck   max. 2350 mm

Farbe silber

Artikel Nr. siehe Formate

Sichtbreite Druck 800 mm

Sichthöhe Druck max. 2350 mm

Farbe schwarz

Artikel Nr.: 04/05/530

• Einseitiges, sehr stabiles und edles Rolldisplay in sieben Formaten erhältlich
• Vollmetallkassette für hohe Lebensdauer und häufigen Einsatz
• Befestigung des Druckes mit Alu-Klemmprofilen oben und unten
• Transporttasche im Lieferumfang enthalten

...der Profi  Rollup auf höchstem 
Qualitätsniveau! Das besondere ist die 
Klemmfunktion oben und unten! Somit 
kann das Motiv mit ein paar Handgriff en 
jederzeit getauscht werden.

Datenblatt

Modell: System (B/H/T): Kassette (B/H/T): Druck (B/H): Sichtbereich (B/H): Gewicht: Artikel Nr.:

rollup profi  single 60 650 x 2480 x 355 650 x 100 x 140 600 x 2460 600 x max. 2350 5,8 kg 510

rollup profi  single 70 750 x 2480 x 355 750 x 100 x 140 700 x 2460 700 x max. 2350 6,2 kg 515

rollup profi  single 80 850 x 2480 x 355 850 x 100 x 140 800 x 2460 800 x max. 2350 6,7 kg 511

rollup profi  single 85 890 x 2480 x 355 890 x 100 x 140 850 x 2460 850 x max. 2350 7,5 kg 509

rollup profi  single 100 1050 x 2480 x 355 1050 x 100 x 140 1000 x 2460 1000 x max. 2350 7,8 kg 513

rollup profi  single 120 1250 x 2480 x 355 1250 x 100 x 140 1200 x 2460 1200 x max. 2350 9,2 kg 516

rollup profi  single 150 1550 x 2480 x 355 1550 x 100 x 140 1500 x 2460 1500 x max. 2350 11,1 kg 517

NEU

rollup profi  black single 80 850 x 2480 x 355 850 x 100 x 140 800 x 2410 800 x max. 2350 6,7 kg 04/05/530

Erhältliche Formate (Alle Maßangaben, wenn nicht anders angegeben, in Millimeter)

Kassette 
• sehr stabile Alu-Kassette mit zwei Schwenkfüßen
• für hohe Lebensdauer und häufigen Einsatz

Kassette: Aluminium

Rolle: Aluminium

Lieferumfang (Set: Kassette mit Schwenkfüßen, Klemmprofi l oben und unten, Teleskopstange, Transporttasche) 

Profi lstärke:  30 mmAlu-Klemmprofi le
• zur Befestigung des Druckes oben und unten 

Länge: 2500 mmTeleskopstange
• beliebig verstellbar von 700 - 2350 mm Höhe 

Farbe: schwarzTransporttasche
• passend für System und Druck 

Anwendungsbereich indoor

Aufbauzeit 1 Min.

Personen für den Aufbau nötig 1

Werkzeuge zum Aufbau nötig nein

Freistehend ja

Beleuchtung (Zubehör) ja

Transport Transporttasche

Befestigung Druck oben und unten Klemmen

Material Druck verschiedene Materialien 

Drucktechnik Siebdruck / Digitaldruck

Brandschutz materialabhängig

profi single
rollup

rollup profi single

rollup profi single

Weitere rollup profi  single black Formate auf Anfrage!
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50 mm

oben und unten klemmen

im Lieferumfang enthalten

4-fach ausziehbar
Klemmschienenhalter 360° drehbar

345 mm 855 - 1055 mm

2125 mm

max. 2000 mm

min. 700 mm
max. 2000 mm

345 mm

220 mm
855 - 1055 mm

110 mm

rollup profi double Vollmetallkassette
Systemhöhe max. 2125 mm

Sichthöhe Druck   max. 2000 mm

Farbe silber

Artikel Nr. siehe Formate

Höhe 110 mm

Tiefe 220 mm

Farbe silber

Im Lieferumfang enthalten

• Doppelseitiges sehr stabiles und edles Rolldisplay in zwei Formaten erhältlich
• Vollmetallkassette für hohe Lebensdauer und häufigen Einsatz
• Befestigung des Druckes mit Alu-Klemmprofilen oben und unten  
• Transporttasche im Lieferumfang enthalten

...das doppelseitige Profi  Rollup auf höchs-
tem Qualitätsniveau! Das besondere ist die 
Klemmfunktion oben und unten! Somit 
kann das Motiv mit ein paar Handgriff en 
jederzeit getauscht werden.

Datenblatt
Modell: System (B/H/T): Kassette (B/H/T): Druck (B/H): Sichtbereich (B/H): Gewicht: Artikel Nr.:

rollup profi  double 80 855 x 2125 x 345 855 x 110 x 220 800 x 2110 800 x 2000 10,4 kg 512

rollup profi  double 100 1055 x 2125 x 345 1055 x 110 x 220 1000 x 2110 1000 x 2000 12,1 kg 514

Erhältliche Formate (Alle Maßangaben, wenn nicht anders angegeben, in Millimeter)

Zubehör

Klemmspot 35 Watt

•  werkzeugfreie Montage durch Klemmfunktion 
•  inkl. Leuchtmittel und Transporttasche

Farbe: silber

Artikel Nr.: 10A

Digitaldruck

•  auf verschiedenste Materialien  
• konfektioniert

weitere Infos auf Anfrage

Bedruckung

Anwendungsbereich indoor

Aufbauzeit 1 Min.

Personen für den Aufbau nötig 1

Werkzeuge zum Aufbau nötig nein

Freistehend ja

Beleuchtung (Zubehör) ja

Transport Transporttasche

Befestigung Druck oben und unten klemmen

Material Druck verschiedene Materialien 

Drucktechnik Siebdruck / Digitaldruck

Brandschutz materialabhängig

Lieferumfang (Set bestehend aus: Kassette mit Standfüßen, Klemmprofi l für oben und unten, Teleskopstange, Transporttasche) 

Kassette 
•  sehr stabile Alu-Kassette mit zwei Schwenkfüßen
•  für hohe Lebensdauer und häufigen Einsatz

Kassette: Aluminium

Rolle: Aluminium

Profi lstärke: 30 mmAlu-Klemmprofi le
•  zur Befestigung des Druckes oben und unten 

Teleskopstange
•  beliebig verstellbar von 700 - 2000 mm Höhe 

Farbe: schwarzTransporttasche
•  passend für System und Druck 

profi double
rollup

rollup profi double

rollup profi double
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rollup monster Klemmschiene Teleskopstangen
Systemhöhe max. 3120 mm

Systembreite  2060 mm

Systemtiefe 400 mm

Artikel Nr. 2000 im Lieferumfang enthalten im Lieferumfang enthalten

Aluleiste auf den Druck kleben, und 
mit den Rändelschrauben einfach und 
sicher in der Schiene fixieren.

Links und rechts für sicheren Halt der 
Klemmschiene. Die Höhenanzeige 
ermöglicht eine genaue Ausrichtung.

monster
rollup • Einseitiges, stabiles Rolldisplay mit einer maximalen Höhe von 3120 mm

• Durch die arretierbaren Ausziehstangen sind vier verschiedene Druckformate möglich
• Sensationeller Sichtbereich von 6 m²  bei voller Größe
• Transporttasche im Lieferumfang enthalten

...groß - größer - rollup monster! 
Mit einem beeindruckenden Sichtbereich 
von 6 m² sollten in punkto Erkennbarkeit 
keine Fragen mehr off en bleiben. Einfaches 
Handling und Top-Qualität inklusive. 

Datenblatt

Zubehör

Klemmspot 35 Watt

• werkzeugfreie Montage durch Klemmfunktion 
• inkl. Leuchtmittel und Transporttasche

Farbe: silber

Artikel Nr.: 10A

Digitaldruck
• auf verschiedenste Materialien
• konfektioniert

weitere Infos auf Anfrage

Bedruckung

Anwendungsbereich indoor

Aufbauzeit 3 Min.

Personen für den Aufbau nötig 2

Werkzeuge zum Aufbau nötig nein

Freistehend ja

Beleuchtung (Zubehör) ja

Transport Transporttasche

Befestigung Druck oben Klemmen / unten Kleben

Material Druck verschiedene Materialien 

Drucktechnik Digitaldruck

Brandschutz materialabhängig

Lieferumfang (Set: Kassette mit Schwenkfüßen, Klemmschiene, Aluleiste, 2 Teleskopstangen, Transporttasche) 

Kassette 
• sehr stabile Alu-Kassette mit zwei Schwenkfüßen

Material: Aluminium

Maße (B/H/T): 2060 x 110 x 135 mm

Profi lstärke: 18 mm
Klemmschiene oben

• mit stabilen Haken für die Ausziehstangen
• Druck wird mit Rändelschrauben fi xiert

Material: Aluminium

Farbe silber

Teleskopstange
• variabel verstellbar von 1700 - 3000 mm
• einzelne Transportsäcke für die Teleskopstangen

Farbe: schwarz
Transporttasche

• passend für System und Druck 

rollup monster

rollup monster
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Gesamthöhe XS = 1800 mm

Gesamthöhe S = 2280 mm

L

M

XS

S

Gesamthöhe L = 4450 mm

Fahne M = 1081 x 2857 mm

Fahne S = 762 x 2021 mm

Fahne XS = 6597 x 1540 mm

Gesamthöhe M = 3140 mm

Fahne L = 1177 x 4163 mm

Gesamthöhe XS = 2180 mm

Gesamthöhe S = 2730 mm

L

M

XS

S

Gesamthöhe L = 5225 mm

Fahne M = 776 x 3572 mm

Fahne S = 630 x 2469 mm

Fahne XS = 490 x 1918 mm

Gesamthöhe M = 3850 mm

Fahne L = 776x 4935 mm

XS

S

M

L

Gesamthöhe XS = 2210 mm

Gesamthöhe S = 2820 mm

Gesamthöhe M = 3940 mm

Gesamthöhe L = 5380 mm
Fahne L = 728 x 5099 mm

Fahne M = 718 x 3661 mm

Fahne S = 575 x 2562 mm

Fahne XS = 433 x 1949 mm

S

M

L

Gesamthöhe S = 2040 mm

Gesamthöhe M = 2930 mm

Gesamthöhe L = 4340 mm

Fahne S = 760 x 1880 mm

Fahne M = 760 x 2650 mm

Fahne L = 760 x 3985 mm

In Zusammenarbeit mit dem weltweit größten 
Hersteller von Hochsee-Angelruten haben wir 
für Sie ein bewährtes Produkt neu defi niert!

1System  4  Formen

drop

cut wing

pole

beachflags

ACHTUNG: Die Endformate können leicht von den angegebenen Größen abweichen!

pole drop cut wing

• höchste Stabilität garantiert
• hochfl exibles Fiberglasgestänge

• herausragende Langlebigkeit
• einzigartig mit Querausleger

• sehr straff e Bespannung
• einfache Handhabung

• geringes Gewicht
• praktisches Zubehör

Grundsätzlich ist die 
Basis des beachfl ag-Systems 
ein Fiberglasgestänge. Dies 

wurde in Zusammenarbeit mit 
einem der weltweit größten 

Hochsee-Angelruten Hersteller 
für die Fahnensysteme 

optimiert.

fac ts
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•  4-farbig auf Polytrans 110g/m³
• bestmöglicher Durchdruck
• fertig konfektioniert
• doppelseitig auf Anfrage

Druck

Bedruckung

• extra großer Knubbel
• verhindert ein Durchstechen
• Bespannung des Systems ist somit 

durch 1 Person leicht möglich

Knubbel

• hochwertiges Hauptgestänge
• praktische Befestigung für das Spannen der Fahne
•  Spanngummi

Fiberglasgestänge 
inkl. Spannbefestigung

• integrierte Außentasche für optionales Zubehör 
• praktisches Innennetz zum Verstauen des Druckes
• passgenaue Form  für das beachflag-System

Transporttasche

Lieferumfang

• im Lieferumfang enthalten *
• Ausleger speziell für Rechteckformen
• ermöglicht eine straffe Bespannung 

Querausleger

* nur bei den Größen S, M, L

Modell: beachfl ag XS alle Formen beachfl ag S alle Formen beachfl ag M alle Formen beachfl ag L alle Formen

Artikel Nr.: DF_U_XS DF_U_S DF_U_M DF_U_L

Artikel Nr.

Technische Daten (Alle Maßangaben, wenn nicht anders angegeben, in Millimeter)

beachflags
drop „standard“ drop „premium“ pole „standard“ pole „premium“

Modell: XS S M L XS S M L S M L S M L
System (Höhe): 1800 2280 3140 4450 1810 2310 3340 4450 2040 2930 4340 2080 2930 4300
Fahne (Höhe): 1540 2021 2857 4163 1550 2049 3060 4167 1880 2650 3985 1820 2650 4020
Fahne (Breite): 597 762 1081 1177 610 797 1130 1182 760 760 760 760 760 760

wing „standard“ wing „premium“ cut „standard“ cut „premium“

Modell: XS S M L XS S M L XS S M L XS S M L
System (Höhe): 2210 2820 3940 5380 2210 2805 3940 5310 2180 2730 3850 5225 2135 2680 3800 5175
Fahne (Höhe): 1949 2562 3661 5099 1950 2546 3660 5020 1918 2469 3572 4935 1871 2419 3522 4885
Fahne (Breite): 433 575 718 728 430 573 740 740 490 630 776 776 440 581 727 727

Systemhöhe:  Fahne inkl. Abstand vom Ende des Fahnenstoff es bis zu Beginn der Bodenbefestigung. Maße können je nach Spannung abweichen.    
Fahnenhöhe:  Höhe der Fahne ohne System, nur der Fahnenstoff .

standard:  Hohlsaum aus schwarzem oder weißem Gurtband
premium:  Hohlsaum aus bedrucktem Fahnenstoff 

Zubehör

• mit starrem Bolzen, Ø 14 mm 
• outdoor geeignet für alle Größen
• mit Gummifüßen

Bodenplatte „standard“
Maße: 490 x 490 mm

Gewicht: ca. 15 kg

Artikel Nr.: PL-49

• mit kugelgelagertem Bolzen, Ø 14 mm 
• indoor - als Bodenkreuz  „mini“ verwendbar
• mit Gummifüßen

Bodenplatte „de luxe“
Maße: 490 x 490 mm

Gewicht: ca. 15 kg

Artikel Nr.: PL-49 / set

• passend zur Bodenplatte PL-49
„standard“ und „de luxe“

Tasche
Maße: 510 x 510 mm

Gewicht: ca. 0,4 kg

Artikel Nr.: Tasche PL-49 

• mit starrem Bolzen 
• mit Gummifüßen
• Lieferumfang inklusive Transporttasche

Bodenplatte „indoor 30“
Maße: 300 x 300 mm

Gewicht: ca. 2,75 kg

Artikel Nr.: PL-30

• mit starrem Bolzen 
• mit Gummifüßen

Bodenplatte „40 x 40 cm“
Maße: 400 x 400 mm

Gewicht: 5,20 kg

Artikel Nr.: 09/92/PL-40

• mit drehbarem Bolzen, Ø 14 mm 
• indoor verwendbar
• outdoor verwendbar mit Wasserschlauch „tube“

Standfl äche: Ø 810 mm

Gewicht: ca. 3,2 kg

Artikel Nr.: DF-BK-Klapp-uni

Bodenkreuz „standard“

• zur Beschwerung für 
Bodenkreuz oder Bodenplatte 

• mit ca. 12 l Wasser befüllbar

Maße: Ø 490 mm

Gewicht: 0,28 kg

Artikel Nr.: DT

Wasserschlauch „tube“

• mit kugelgelagertem Bolzen , Ø 14 mm
• outdoor verwendbar

Erddorn „de luxe“
Länge: 510 mm

Gewicht: ca. 1,1 kg

Artikel Nr.: ED

• klappbar, mit starrem Bolzen, Ø 14 mm 
• mit Gummifüßen
• Transporttasche als Zubehör erhältlich

Bodenkreuz  „outdoor“
Standfl äche: 830 x 830 mm

Gewicht: 7,00 kg

Artikel Nr.: BK-83

• mit kugelgelagertem Bolzen , Ø 14 mm
•  nur outdoor verwendbar

Erdschraube
Länge: 600 mm

Gewicht: 1,12 kg

Artikel Nr.: ED-SCHRAUB

• mit kugelgelagertem Bolzen , Ø 14 mm
• passend für alle Reifengrößen

Reifenhalterung
Länge: 550 mm

Gewicht: 2,25 kg

Artikel Nr.: TYREBASE

• Winkel des Bolzens zur Wand: 30°
• mit kugelgelagertem Bolzen , Ø 14 mm

Wandhalterung 30°
Wandplatte: 100 x 100 x 4 mm

Gewicht: 0,9 kg

Artikel Nr.: WAND30

• mit kugelgelagertem Bolzen, Ø 14 mm
• indoor verwendbar
• Lieferumfang inklusive Transportbeutel

Bodenkreuz „mini“
Standfl äche: Ø 520 mm

Gewicht: ca. 1 kg

Artikel Nr.: 3-Bein-uni
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Die kleine Stehfahne zählt zu den klassischen 
indoor Dekorationen. Absolut einfach in der 
Handhabung und im Motivwechsel ist die 
tisch mini beachfl ag ideal für Werbung in 
jedem Bereich.

Digitaldruck
•  Polystoff  110 g/m2 
• konfektioniert 

Grafi kdaten auf Anfrage

Bedruckung

Anwendungsbereich indoor

Aufbauzeit ca. 1 Min.

Personen für den Aufbau nötig 1

Werkzeuge zum Aufbau nötig nein

Freistehend ja

Rahmenmaterial Aluminium

Transport (Lieferumfang) Transporttasche

Druckmaterial Polystoff 110 g/m2

Drucktechnik Digitaldruck

Befestigung Druck Gummispanner

Datenblatt

Lieferumfang

Standfuß: Ø 80 mm

Farbe: silber

Gestänge mit Standfuß
•  2 Kunststoffstangen
•  1 Standfuß

Maße (H/B): 380 x 210 mm

Druckfl äche: ca. 0,02 m

Mini Beachfl ag konfektioniert
•  1x mini Beachfl ag aus Polystoff  110 g/m2 
 weiß oder bedruckt mit Gummispanner

Maße (L/B): 345 x 140 mm

Anzahl: 1 Stück

Transporttasche
•  passgenaue Form für die tisch beachflag

Zubehör

Mini Beachfl ag bedruckt ohne System
•  für wechselnde Motive  Maße (H/B): 380 x 210 mm

Artikel Nr.: 180953

Mini Beachfl ag weiß ohne System
• zur individuellen eigenen Bedruckung Maße (H/B): 380 x 210 mm

Artikel Nr.: 180951

tisch mini beachflag
tisch mini beachflag

10 cm

20 cm

30 cm

40 cm

50 cm

System inklusive 
Bespannung
• weiß und 
• konfektioniert

21 cm

10 cm

20 cm

30 cm

40 cm

50 cm

System inklusive 
Bespannung
• bedruckt und 
• konfektioniert

21 cm10 cm

20 cm

30 cm

40 cm

50 cm

• Robuster Standfuß aus Aluminium und Gestänge aus Kunststoff 
•  Mini Beachfl ag mit hochaufl ösendem Digitaldruck auf Polystoff  110 g/m2 Gewebe
• Eigene Bedruckung der mini Beachfl ags weiß im Transferdruck, Flock etc. möglich  
• Mini Beachfl ag bedruckt oder weiß im Lieferumfang enthalten

tisch mini beachflag

Standfußtisch mini beachfl ag bedruckt tisch mini beachflag weiß
Höhe System 460 mm

Höhe mini Beachflag 380 mm

Breite mini Beachflag 210 mm

Gewicht 120 g

Artikel Nr. 180952

Höhe System 460 mm

Höhe mini Beachflag 380 mm

Breite mini Beachflag 210 mm

Gewicht 120 g

Artikel Nr. 180950

Material Aluminium/ Kunststoff

Durchmesser 80 mm

im Lieferumfang enthalten
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TransporttascheBeachfl ag eye Bodenplatte
Gesamt ca. 1780 mm

Höhe Beachflag  1530 mm

Breite Beachflag  480 mm

Gewicht 840 g

Artikel Nr. 18/09/indoor  

Breite 300 mm

Tiefe  210 mm

Gewicht 0,67 kg

im Lieferumfang enthalten

Höhe 540 mm

Breite 300 mm

Tiefe 60 mm

Gewicht 640 g

im Lieferumfang enthalten

... ist der ideale Blickfang auf Augenhöhe. 
Gestänge und Bodenplatte werden kom-
pakt in der Tragetasche geliefert. Durch die 
einfache Handhabung ist sie ideal für jeden 
Bereich. 

Anwendungsbereich indoor

Aufbauzeit ca. 1 Min.

Personen für den Aufbau nötig 1

Werkzeuge zum Aufbau nötig nein

Freistehend ja

Rahmenmaterial Fiberglas

Befestigung Rahmen Steckverbindung

Transport (Lieferumfang) Transporttasche

Druckmaterial Polystoff 110 g/m2

Drucktechnik Digitaldruck

Datenblatt

• Sehr leichtes und stabiles Fiberglasgestänge
• Kompakter Transport (Gestänge und Bodenplatte passen in die Transporttasche)
• 1780 mm Gesamthöhe (Bodenplatte und System mit Druck)
• Einfache Handhabung

Bedruckung

Digitaldruck auf Polystoff  110 g/m2 • konfektioniert Grafi kdaten auf Anfrage

Länge: je 1105 mm

Farbe: schwarz

Fiberglasgestänge
• 2 Fiberglasstangen
•  Metallverbinder

Lieferumfang

Maße (B/T): 300x210 mm

Gewicht: 0,67 kg

Bodenplatte
• Stahlblech schwarz lackiert 

Maße (H/B):   1160x330 mm

Transporttsche
• integrierte Tasche für Bodenplatte und Druck

Zubehör

beachflag eye
beachflag eye

beachflag eye

• zur Beschwerung für 
Bodenkreuz oder Bodenplatte 

• mit ca. 12 l Wasser befüllbar

Maße: Ø 490 mm

Gewicht: 0,28 kg

Artikel Nr.: DT

Wasserschlauch „tube“
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• Außergewöhnlicher Blickfang
• Erhältlich in den Größen: S, M und L
• Doppelseitige Bedruckung
• Praktische Transporttasche für System und Druck im Lieferumfang enthalten 

...Neues für eff ektives Marketing! 
Mit seiner einzigartigen Form und hochwer-
tigen Materialien zieht diese Fahne alle Blicke 
auf sich. Die Point Flag ist leicht aufzubauen 
und lässt sich mühelos transportieren.

Datenblatt
     Formate (alle Maßangaben, wenn nicht anders angegeben, in Millimeter)

* nur System, ohne Bodenbefestigung

Modell: Systemhöhe: Fahnenhöhe: Fahnenbreite: Gewicht*: Sichtbereich (H/B): Artikel Nr.:

point fl ag small 1356 1195 780 1,3 kg 1195 x 785 18/09/Point fl ag S

point fl ag medium 1541 1380 960 1,5 kg 1380 x 960 18/09/Point fl ag M

point fl ag large 2226 2065 1090 1,8 kg 2065 x 1090 18/09/Point fl ag L

Anwendungsbereich outdoor

Aufbauzeit 1 Min.

Personen für den Aufbau nötig 1

Werkzeuge zum Motivwechsel nötig nein

Motivbefestigung Zipper

Freistehend ja

Beleuchtung nein

Material Druck Fahnenstoff

Lieferumfang (bestehend aus: Y-Verbinder, Fiberglasstangen, Transporttasche) 

Y-Verbinder  
• sicherer Halt der Fiberglasstangen
• Verbindungsstück für viele Bodenbefestigungen

Material: Metall

Farbe: chrom

Fiberglasstangen
•  hoch fl exibel 
• stabil
• langlebig

Farbe: schwarz

Transporttasche
•  integrierte Außentasche für optionales Zubehör  
•  praktisches Innennetz zum Verstauen des Druckes

Farbe: schwarz

point flag
point flag

point flag
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point flag large point flag small point flag medium
Systemhöhe 1356 mm

Gewicht 1,3 kg

Sichtbereich (H/B) 1195 x 780

Artikel Nr. 18/09/Point fl ag S

Systemhöhe 1541 mm

Gewicht 1,5 kg

Sichtbereich (H/B) 1380 x 960 mm

Artikel Nr. 18/09/Point fl ag M

Systemhöhe 2226 mm

Gewicht 1,8 kg

Sichtbereich (H/B) 2065 x 1090 mm

Artikel Nr. 18/09/Point fl ag L

Zubehör

•  mit starrem Bolzen 
• mit Gummifüßen

Bodenplatte „40 x 40 cm“
Maße: 400 x 400 mm

Gewicht: 5,20 kg

Artikel Nr.: 09/92/PL-40

•  mit starrem Bolzen, Ø 14 mm 
•  outdoor geeignet für alle Größen
• mit Gummifüßen

Bodenplatte „standard“
Maße: 490 x 490 mm

Gewicht: ca. 15 kg

Artikel Nr.: PL-49
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• Stabiler Aluminium Klapprahmen in zahlreichen Formaten erhältlich
• Ecken auf Gehrung geschnitten
• Transparente Antirefl exfolie schützt Ihre Drucke  
• Schrauben und Dübel zur Wandbefestigung im Lieferumfang enthalten

...der praktische Klapprahmen, bei dem Sie 
mit ein paar Handgriff en Ihre Bilder austau-
schen können. 
Durch die Antirefl exfolie wirkt Ihr Bild noch 
besser aus allen Blickwinkeln.  

Klapprahmen 

Digitaldruck

•  stabile Aluminium Klapp-Profi le
•  in 25 mm oder 32 mm Profi lstärke erhältlich
•  Ecken auf Gehrung geschnitten
•  4 Schrauben und Dübel zur Wandmontage 

•  auf verschiedenste Materialien 
 wie Papier, Stoff , PVC etc. 
• konfektioniert

weitere Infos auf Anfrage

Material: Aluminium

Farbe: silber

Profi lstärke: 25 / 32 mm

Profi ltiefe: 12 / 19 mm

Antirefl exfolie
•  transparente Deckfolie zum Schutz der Drucke 

Material: PVC

Farbe: transparent

Rahmen (B/H): Druck (B/H): Sichtbereich (B/H): Artikel Nr.:

178 x 240 A5 (148 x 210) 130 x 192 AKL25A5G

240 x 327 A4 (210 x 297) 192 x 279 AKL25A4G

327 x 450 A3 (297 x 420) 279 x 402 AKL25A3G

450 x 624 A2 (420 x 594) 402 x 576 AKL25A2G

624 x 871 A1 (594 x 841) 576 x 823 AKL25A1G

730 x 1030 700 x 1000 682 x 982 AKL2571G

871 x 1219 A0 (841 x 1189) 821 x 1169 AKL25A0G

Rahmen (B/T): Druck (B/H): Sichtbereich (B/H): Artikel Nr.:

340 x 463 A3 (297 x 420) 277 x 400 AKL32A3G

463 x 637 A2 (420 x 594) 400 x 574 AKL32A2G

637 x 884 A1 (594 x 841) 574 x 821 AKL32A1G

743 x 1043 700 x 1000 680 x 980 AKL3271G

884 x1232 A0 (841 x 1189) 821 x 1169 AKL32A0G

Datenblatt

Lieferumfang (Set bestehend aus: Alu-Klapprahmen, PVC Deckfolie, Schrauben u. Dübel zur Wandbefestigung) 

Erhältliche Formate der Klapprahmen (Alle Maßangaben, wenn nicht anders angegeben, in Millimeter)

Bedruckung

Profi lstärke 25 mm Profi lstärke 32 mm

Weitere Formate auf Anfrage

Anwendungsbereich indoor

Aufbauzeit ohne Wandmontage 1 Min.

Personen für den Aufbau nötig 1

Werkzeuge zum Motivwechsel nötig nein

Rahmenverbindung Klappschiene

Freistehend nein

Beleuchtung nein

Material Druck Papier/ Vinyl

Drucktechnik Digitaldruck 

klapp rahmen
klapp rahmen

klapp rahmen

Rahmen

25 mm

12 mm

Druck
Sichtbereich

Rahmen
Druck

Sichtbereich

32 mm

19 mm

Klapp-Profilklapp rahmen 25 klapp rahmen 32
Profilstärke 25 mm

Profiltiefe 12 mm

Farbe silber

Artikel Nr. siehe Formate

Profilstärke 32 mm

Profiltiefe 19 mm

Farbe silber

Artikel Nr. siehe Formate

Profilstärke 25 oder 32 mm

Farbe silber

im Lieferumfang enthalten
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32 mm

8

• Ideal für die umlaufende Montage in Nischen, als Regal- oder Boxenverkleidung
• Durch die geringe Profilstärke von 8 mm passt sich das Profil dem Montageuntergrund an
• Auch beim Einsatz von Hintergrundbeleuchtung kaum erkennbar
• Passgenaue und einfache Montage

textil-spannrahmen alu shop

Minimiert auf das absolut Wesentliche ist 
das alu shop Profi l perfekt für alle Einsatz-
bereiche wo die Gummikedernut und die 
Möglichkeit zur Montage auf dem Unter-
grund ausreichen.

Zuschnitt

Individueller Zuschnitt
•  Zuschnitt der Profi le auf Ihr Wunschmaß
• Ecken auf Gehrung geschnitten
• Zuschnitte in Einzelteilen ohne Eckverbinder oder
 Verbinder zur Selbstmontage

Artikel Nr.: Z1000

Eckverbinder shop
•  zur stabilen Eckverbindung der Profi le
•  nach der Montage von außen nicht mehr sichtbar 

Zubehör

Material: 2 mm Stahl

Maße (H/B/T): 40 x 40 x 20 mm

Artikel Nr.: 22501

Längsverbinder shop
•  zur stabilen Verbindung der Profi le
•  nach der Montage von außen nicht mehr sichtbar

Material: 2 mm Stahl

Maße: 100 x 10 mm

Artikel Nr.: 22502

Druckmaterial Deko 1
•  Digitaldruck auf Deko 1 - Gewebe
• konfektioniert mit Gummikeder

Drucke

Gewebe: 205 g/m²

Brandschutz: B1

Artikel Nr.: DD1000

Druckmaterial Backlite
•  Digitaldruck auf besonders dichtes und 
 glattes Backlite Gewebe
• konfektioniert mit Gummikeder
•  Beleuchtungssysteme auf Anfrage

Gewebe: 165 g/m²

Brandschutz: B1

Artikel Nr.: DB1000

alu shoptextil-spannrahmen alu shop

textil-spannrahmen

AnwendungsbereichProfil alu shop Montagemöglichkeit
Profilstärke 8 mm

Profiltiefe 32 mm

Material Aluminium

Artikel Nr. 10521

Durch die geringe Profilstärke von 
nur 8 mm passt sich das Profil dem 
Montageuntergrund optimal an.

Ideal für die umlaufende Montage in 
Nischen und Regalen. Geeignet für 
Hintergrundbeleuchtung.
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15
Die Spannrahmen sind am äußeren Pro-
fi lrand mit einer Nut versehen, in die das 
bedruckte Textil mit einem Flachkeder 
gesteckt wird. Ein sehr schneller und prob-
lemloser Motivwechsel ist somit möglich.   

Zuschnitt

Druck

Individueller Zuschnitt

Druckmaterial Deko 1

•  Zuschnitt der Profi le auf Ihr Wunschmaß
• Ecken auf Gehrung geschnitten
• Zuschnitte in Einzelteilen ohne Eckverbinder oder
 Verbinder zur Selbstmontage 

•  Digitaldruck auf Deko 1 - Gewebe
• maximale Druckbreite 3000 mm
• konfektioniert mit Gummikeder

Artikel Nr.: Z1000

Eckverbinder
•  zur stabilen Eckverbindung der Profi le
•  nach der Montage von außen nicht mehr sichtbar 

Zubehör

Material: 2 mm Stahl

Maße: 50 x 50 mm

Artikel Nr.: 22500

Längsverbinder
•  zur stabilen Verbindung der Profi le
•  nach der Montage von außen nicht mehr sichtbar

Material: 2 mm Stahl

Maße: 100 x 10 mm

Artikel Nr.: 22503

Wandhalter light
•  zur sicheren Wandmontage des Rahmens
• Rahmen wird einfach in die Halterung eingehängt
• Dübel und Schrauben im Lieferumfang enthalten

Material: 2 mm Stahl

Maße (B/H/T): 30 x 82 x 12 mm

Artikel Nr.: 25350

• leichte 22 mm Aluminium Profilschiene 
• Geeignet für kleinere und  mittlere Rahmengrößen)
• Sonderformate auf Anfrage

Gewebe: 205 g/m²

Brandschutz: B1

Artikel Nr.: DD1000

alu lighttextil-spannrahmen alu light

textil-spannrahmen alu lighttextil-spannrahmen

Eckverbindung Profil alu light Anwendungsmöglichkeiten
Profilstärke 22 mm

Profiltiefe 15 mm

Material Aluminium

Artikel Nr. 10521 siehe Zubehör

Als Bilderrahmen bis maximal 200 cm 
Profillänge. Direktmontage oder mit 
Wandhalter. Für Geschäfte, Büros, ... 

Die auf Gehrung geschnittenen Profile 
werden mit Stahlwinkeln fest ver-
schraubt.
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Der große Bruder des alu light. Mit diesen 
Großbildern sind Sie fl exibel bei allen Grö-
ßenanforderungen. Eine optionale Bestü-
ckung mit Akustikmaterial Molton für eine 
effi  ziente Schallverbesserung ist möglich.

•  Stärkeres Profi l für nahezu jede Rahmengröße
• Einfache Montage durch Wandhalter (Zubehör)
• Ausfüllung des Rahmens mit schallhemmendem Molton möglich
•  Sonderformen durch individuell gearbeitete Profile möglich

textil-spannrahmen alu heavy

alu heavytextil-spannrahmen alu heavy

textil-spannrahmen

Zuschnitt

Individueller Zuschnitt
•  Zuschnitt der Profi le auf Ihr Wunschmaß
• Ecken auf Gehrung geschnitten
• Zuschnitte in Einzelteilen ohne Eckverbinder oder
 Verbinder zur Selbstmontage 

Artikel Nr.: Z1000

Druckmaterial Deko 1
•  Digitaldruck auf Deko 1 - Gewebe
• maximale Druckbreite 3000 mm
•  konfektioniert mit Gummikeder

Drucke und Akustik

Gewebe: 205 g/m²

Brandschutz: B1

Artikel Nr.: DD1000

WandhalterProfil alu heavy Eckverbinder
Profilstärke 32 mm

Profiltiefe 34 mm

Profillänge max. 3050 mm

Artikel Nr. 10522

Material Stahl 2 mm

Maße 50 x 50 mm

Zubehör Artikel Nr. 22500

Material Aluminium

Maße (H/B/T) 40 x 40 x 20 mm

Wird in den Ecken montiert

Zubehör Artikel Nr. 22501

Zargen 
•  zur Versteifung des Rahmens bei großen
 Flächen mit Profi llängen über 2000 mm

Material: Aluminium

Profi lstärke: 36 x 19 mm

Artikel Nr.: 25003

Zubehör

Eckverbinder 
•  zur stabilen Eckverbindung der Profi le
•  nach der Montage von außen nicht mehr sichtbar

Material: 2 mm Stahl

Maße: 50 x 50 mm

Artikel Nr.: 22500

Längsverbinder 
•  zur stabilen Verbindung der Profi le
•  nach der Montage von außen nicht mehr sichtbar

Material: 2 mm Stahl

Maße: 100 x 10 mm

Artikel Nr.: 22502

Zargenschloss 
•  Verbindet die Zarge mit dem Rahmen Material: Aluminium

Maße (H/B/T): 47 x 20 x 14 mm

Artikel Nr.: 25105

Wandhalter heavy 
•  zur sicheren Wandmontage des Rahmens Material: Aluminium

Maße (H/B/T): 40 x 40 x 20 mm

Artikel Nr.: 25351
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Durch die starken doppelseitigen Profi le sind 
in Größe und Form der Rahmen keine Gren-
zen gesetzt. 
Die perfekte Lösung für die Festmontage 
oder im Messebau.

alu duo 50textil-spannrahmen alu duo 50

textil-spannrahmen
50 mm

40
 m

m

• Stabile 50 mm Aluminium Profilschiene
• Sichtseite des Profils offen
• Alle Rahmengrößen möglich
• Zargen bei Bedarf

textil-spannrahmen alu duo 50

Zuschnitt

Individueller Zuschnitt
•  Zuschnitt der Profi le auf Ihr Wunschmaß
• Ecken auf Gehrung geschnitten

Artikel Nr.: Z1000

Druckmaterial Deko 1
•  Digitaldruck auf Deko 1 - Gewebe
• maximale Druckbreite 3000 mm
•  konfektioniert mit Gummikeder

Drucke und Akustik

Gewebe: 205 g/m²

Brandschutz: B1

Artikel Nr.: DD1000

Druckmaterial Backlite
•  Digitaldruck auf besonders dichtem und 
 glattem Backlite Gewebe
• konfektioniert mit Gummikeder
•  Beleuchtungssysteme auf Anfrage

Gewebe: 165 g/m²

Brandschutz: B1

Artikel Nr.: DB1000

Profil alu duo ZargeFreisteher
Profilstärke 40 mm

Profiltiefe 50 mm

Profillänge max. 3050 mm

Artikel Nr. 10500 Zubehör Artikel Nr. 25003

Bei Profillängen über 2000 mm 
müssen zur Aussteifung des Rahmens 
Zargen gesetzt werden.

Durch die Möglichkeit der beidsei-
tigen Bestückung ist der alu duo 50 
ideal als Freisteher oder Raumteiler.
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Zarge
• zu Versteifung des Rahmens bei

großen Flächen mit Profi llängen über 2000 mm
Material: Aluminium

Profi lstärke: 36 x 19 mm

Artikel Nr.: 25003

Rahmen Abhänger
• Kunststoff abhänger mit Stahlseil
• Abhänger werden in das offene Profil des 

Rahmen eingeschoben

Seillänge: 2 m

Farbe: silber

Artikel Nr.: 20026

Zubehör

Standfuß fl ach
• sicherer Stand für freistehende Rahmen
• im Profi l frei montierbar

Maße (L/B/H): 500 x 80 x6 mm

Farbe: silber

Artikel Nr.: 21014

Standfuß gebogen
• pulverbeschichtete, silbermatte Stahlplatte 
• im Profi l frei montierbar

Material: 6 mm Stahl

Maße (L/B/H): 450 x 50 x 60 mm

Artikel Nr.: 21013

Längsverbinder
• zur stabilen Verbindung der Profi le kommen 

beim alu duo 50 immer zwei Verbinder 
pro Profi lstoß zum Einsatz 

Material: 3 mm Stahl

Maße: 100 x 10 mm

Artikel Nr.: 22502

Zargenschloss
• verbindet die Zarge mit dem Rahmen Material: Aluminium

Maße (H/B/T): 47 x 20 x 14 mm

Artikel Nr.: 25105

Systemverbinder
• zur Verbindung einzelner Rahmensysteme 

miteinander
Material: Stahl

Maße (L/Ø): 100 mm / 5 mm

Artikel Nr.: 25106

Eckverbinder 
• zur stabilen Verbindung der Ecken kommen 

beim alu duo 50 immer zwei Eckverbinder 
pro Ecke zum Einsatz

Material: 2 mm Stahl

Maße: 50 x 50 mm

Artikel Nr.: 22500

alu duo 50
textil-spannrahmen

Für die unterschiedlichsten Anforderungen 
gibt es auch das passende Zubehör. Unsere 
Verbinder, Zargen, Standfüße usw. weisen 
eine ebenso eine qualitativ hochwertige Ver-
arbeitung auf, wie die Rahmensysteme selbst.

textil-spannrahmen alu duo 50 Zubehör
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omniframe

Das Omni Frame System wurde speziell für den Bedarf an großen Outdoorfl ächen entwickelt.

Die leichten, aber sehr robusten Aluminium Profi le des Omni Frame sind als Meterware erhältlich 
und mit den passenden Verbindungsstücken ist nahezu jede Rahmengröße machbar.

Spezielle in den Rahmenprofi len frei verschiebbare Wandbefestigungswinkel erlauben die Befesti-
gung des Rahmens an den optimalen Punkten. 

Gerade, wo der häufi ge Wechsel der Motive notwendig ist, spielt das Omni Frame outdoor System 
seine volle Stärke aus. Da die Drucke über Elastikseile an den verschiebbaren und auswechselbaren 
Profi lbolzen befestigt werden, ist für den Motivwechsel kein Werkzeug notwendig und ein Nach-
spannen nicht nötig.

• Perfekte Outdoor Anwendung
• Meterware für individuelle 
 Rahmengröße
• Mehrfachrahmen durch
 T-Verbinder möglich 
• höchste Stabilität garantiert
• sehr straff e Bespannung
• einfache Handhabung
• relativ geringes Gewicht
• Werkzeugloser Motivwechsel
• Online Material-Rechner

www.omni-frame.com
http://frametool.omni-frame.com

omniframe

fac ts

…das System für wirklich große Outdoor-
Rahmen.
Leicht, fl exibel in der Größe und einfach in 
der Montage. Stückliste über online Material-
Rechner.

outdoor rahmen system
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Grundausstattung

• Profi ltiefe:  38 mm
• Profilstärke: 60 mm 
• max. Profillänge: 5000 mm
• Gewicht: 920 g / lfm 

Aluminium Profi l

Artikel Nr.: UYPOM01051

• beschichtetes Aluminium
• Einschublänge in das Profil: 73 mm
• Gewicht : 320 g / Stück
• Verpackungseinheit: 4 Stück 

Eckverbinder

Artikel Nr.: UYPOM02000

T-Verbinder • beschichtetes Aluminium
• Einschublänge in das Profil: 73 mm
• Gewicht : 430 g / Stück
• Verpackungseinheit: 2 Stück

Artikel Nr.: UYPOM03000

• beschichtetes Aluminium
• Einschublänge in das Profil: 100 mm
• Gewicht : 290 g / Stück
• Verpackungseinheit: 2 Stück

Längsverbinder

Artikel Nr.: UYPOM06000

• Zuschnitt der Profi le auf Ihr Wunschmaß
• Zuschnitte in Einzelteilen ohne Eckverbinder 

oder Verbinder zur Selbstmontage

Zuschnitt

Artikel Nr.: Z1000

omniframe

• verschiedene wetterfeste Materialien
• fertig konfektioniert

Druck

Bedruckung

Zubehör

Die Wandhalter werden noch vor der Befestigung der 
Eckverbinder lose in die Rahmenprofi le gesteckt. Erst 
unmittelbar vor der Wandmontage werden sie fi xiert.

• Verpackungseinheit: 4 Stück

Wandbefestigungs Set

Material: Stahl 4 mm

Wandabstand: 55 mm

Artikel Nr.: UYPOM04000

Für die schnelle Befestigung von ungeösten Motiv-
bahnen. Ideal in Verbindung mit den Spanngummis. 
(Immer in Verbindung mit den Befestigungssteinen)

• Verpackungseinheit: 40 Stück

Schnellspann Klammern

Maße (B/H): 35/45 mm

Materialaufl age: 20 mm

Artikel Nr.: TMC4010S00

Zur Befestigung von geösten Motivbahnen. 
(Immer in Verbindung mit den Befestigungssteinen) 

• Verpackungseinheit: 50 Meter

Elastikseil

Material: Gummifäden/Textilmantel

Durchmesser: 4 mm

Artikel Nr.: UYPOM07000

Verbindet zwei OmniFrame-Rahmen zu einem 
Outdoor A-Board. Im Rahmen frei verschiebbar.

A-Verbinder

Material: Stahl 4 mm

Artikel Nr.: UYPOM10000X5000

Sicherer Stand für das Outdoor A-Board.
Im Rahmen frei verschiebbar.

Standfuß

Material: Stahl/Kunststoff 

Artikel Nr.: UYPOM09000X5000

Die Befestigungssteine lassen sich sehr einfach in den 
fertig montierten Rahmen einsetzen. Zur besseren 
Aufteilung sind sie im Profil frei verschiebbar.

•  Verpackungseinheit: 20 Stück

Befestigungssteine   

Material: Kunststoff 

Maße (B/H/T): 23/17/17 mm

Artikel Nr.: UYPOM05000

Die Spanngummis können direkt in die geösten 
Motivbahnen eingehängt werden.
(Immer in Verbindung mit den Befestigungssteinen)

• Verpackungseinheit: 40 Stück

Spanngummi

Gesamtlänge: 100 mm

Hakendurchmesser: 20 mm

Artikel Nr.: TSH4010S01
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Die faltbaren Module sind der Hauptvorteil 
des modularen crown Systems. Unglaublich 
stabil, leicht und natürlich platzsparend! 

Ein System – 
unzählige Möglichkeiten

crown truss

Vom Shop-in-Shop-System bis hin zum vollwertigen Messestand ist mit 
dem modularen System alles möglich.

3D Model l ing
Die eigenen Vorstellungen und 
extravagante Sonderbauten 
planen und konstruieren - mit 
der kostenlosen 3D-Modelling 
Software auch für Ungeübte 
nach kurzer Zeit kein Problem. 

Fügen Sie Module, Verbinder, etc 
einfach über die entsprechen-
den Symbol-Buttons hinzu. Mit 
der 3D Ansicht können Sie Ihre 
Konstruktion von allen Seiten 
betrachten.

Drucken Sie noch die komplette 
Materialliste aus - fertig!

• Webanwendung
• intuitive Navigation 
• 3D Ansicht
• druckbare Materiallisten
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Länge: 300 mm 600 mm 900 mm 1200 mm 1500 mm 1800 mm 2100 mm

Artikel Nr.: UCT15BP030 UCT15BP060 UCT15BP090 UCT15BP120 UCT15BP150 UCT15BP180 UCT15BP210

Erhältliche Formate

Maße: 190 x190 mm

Artikel Nr.: UCT15BF220

Maße: 190 x 400 mm

Artikel Nr.: UCT15BF245

Maße: 150 x 150 x 150 mm

Artikel Nr.: UCT15BKB00

Maße: 190 x 600 mm

Artikel Nr.: UCT15BF260

Maße: 150 x 150 x 15 mm

Artikel Nr.: UCT15BAE00

Bodenplatte „regular“ Bodenplatte „side“ Bodenplatte „middle“

Crown Module

Bodenplatten (Material: Hartkunststoff )

Verbinder

Verbinder „Würfel“ Verbinder „Kreuz“

Text

Die Profi le sind selbstklebend und werden oben und 
unten am Druck befestigt.

Aluminium Profi le

Aluminium Profile

Maße (Stärke/Tiefe): 12 x 3 mm

Farbe: silber

Sie dienen zum Abhängen der Drucke zwischen den 
Modulen. Der untere Clip spannt den Druck durch 
einen Gummiring.

Befestigungsclips oben / unten

Befestigungsclips

Artikel Nr. Clip oben UCT15BAA00

Artikel Nr. Clip unten UCT15BAU00

• inkl. Regalbefestigung

Eckelement

Regal Eckelement

Maße (B/T): 400 x 400 mm

Artikel Nr. : UCT15BR440

Erhältliche Formate

Länge: 300 mm 600 mm 900 mm 1200 mm 1500 mm 1800 mm 2100 mm

Artikel Nr.: UCT15BM030 UCT15BM060 UCT15BM090 UCT15BM120 UCT15BM150 UCT15BM180 UCT15BM210

crown truss

• Halogenleuchte inkl. Befestigungsclip

Beleuchtung
Leitung: 150 Watt

Gewicht: ca. 0,9 kg

Artikel Nr.: UCT15BLT10

Beleuchtung

• passend für A4, A5 und A4/3
• inkl. Befestigungsclip

Prospekthalter
Artikel Nr. A5 UCT15BB0A5

Artikel Nr. A4/3 UCT15BB043

Artikel Nr. A4 UCT15BB0A4

Prospekthalter

Module
• erhältlich in 7 verschiedenen Längen

• Querschnitt: 150 x 150 mm
• von 300 - 2100 mm (siehe Formate)
• faltbar für platzsparenden Transport und Lagerung
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… der Klassiker bei den Messewänden. Ob 
mobile Messewand, Trennwand im Büro 
oder Hintergrund im Ladenbau, mit der 
Faltwand light haben Sie Ihren Werbestand 
schnell und professionell aufgebaut.

Datenblatt

Anwendungsbereich indoor

Aufbauzeit 5 Min.

Personen für den Aufbau nötig 1

Werkzeuge zum Aufbau nötig nein

Freistehend ja

Beleuchtung (Zubehör) ja

Transport (Zubehör) Transporttaschen

Befestigung Druck eingeschoben

Material Druck Hartschaumplatten

Drucktechnik Digitaldruck

light
fa l t wand

Faltwand light

• Stabile Faltwand aus Aluminium Profilen
• Durch die Scharniergelenke sind Winkeleinstellungen von 0 bis 360 Grad möglich
• Einfacher und leichter Auf- und Abbau durch Modulbauweise  
• Leicht zu wechselnde Paneele

Digitaldruck
•  einseitig auf Hartschaumplatten 

weitere Infos auf Anfrage

Bedruckung

Lieferumfang (Set bestehend aus: Alu-Profi lrahmen mit 360° Scharnieren, Oberblenden) 

Faltwand (geliefert in Einzelteilen) 
•  sehr stabile Aluminium Profi le
•  in Längsrichtung mit Scharniergelenken für 
 Winkeleinstellungen von 0 bis 360° verbunden
•  nach oben über Steckelemente verbunden  
•  die Paneele (Zubehör) können durch leichtes 
 Öff nen der Rahmen jederzeit getauscht werden

Profi lstärke:  20 mm

Paneelrahmen: 730 x 1025 mm

Sichtbereich: 690 x 990 mm

Oberblende: 730 x 325 mm

Sichtbereich: 690 x 290 mm

Halogenlampe Leistung: 200 Watt

Farbe: schwarz

Artikel Nr.: 228

•  aufsteckbare Halogenlampe 
•  inklusive Leuchtmittel

Zubehör

Maße: 1100 x 780 x 240 mm

Artikel Nr.: 1060

Transporttasche Faltwand
•  passende Transporttasche für die Faltwand

Maße: 780 x 350 x 130 mm

Artikel Nr.: 1070

Transporttasche Oberblende
•  passende Transporttasche für die Oberblende

Füllpaneel Faltwand
•  unbedruckte Hartschaumplatte, 4 mm

Maße: 700 x 1000 mm

Artikel Nr.: 337

Füllpaneel Oberblende
•  unbedruckte Hartschaumplatte, 4 mm

Maße: 700 x 300 mm

Artikel Nr.: 338

faltwand light

faltwand light 3x5faltwand light 3x3 faltwand light 3x4
Paneelfelder 9 Stück

Maße 2190 x 2390 mm

Gewicht 10,5 kg (23 kg mit Platten)

Artikel Nr. 0603B

Paneelfelder 12 Stück

Maße 2920 x 2390 mm

Gewicht 13,7 kg (30 kg mit Platten)

Artikel Nr. 0804B

Paneelfelder 15 Stück

Maße 3650 x 2390 mm

Gewicht 17 kg (36 kg mit Platten)

Artikel Nr. 1005B

70 71



... absolut hochwertige Messewand mit 
Stoff bespannung, die in wenigen Minuten 
aufgebaut werden kann. Der Stoff  bleibt auf 
dem System, somit ist der Auf- und Abbau 
eine Leichtigkeit.

Datenblatt

Anwendungsbereich indoor

Aufbauzeit ca. 3 Min.

Personen für den Aufbau nötig 1

Werkzeuge zum Aufbau nötig nein

Befestigung mit Klett

Freistehend ja

Beleuchtbar (Zubehör) ja

Transport (Zubehör) Soft-Case Rolltasche

Material Stoff 

Drucktechnik Digitaldruck

Brandschutz B1

velcro
messewand

messewand velcro

• Praktische Faltwand mit umlaufendem Klettband auf der Frontseite
• Auf- und Abbau von einer Person mit wenigen Handgriff en 
• Die Faltwände lassen sich problemlos miteinander kombinieren 
• Soft-Case Rolltasche für einen bequemen Transport als Zubehör erhältlich

System

Soft-Case Rolltasche

•  Scherenkonstruktion aus stabilen Alu-Profi len
• Verbindungsclips und Magnetstangen
•  umlaufendes Klettband an der Frontseite 

•  passend für 2x3, 3x3, 4x3 und 5x3 velcro
•  mit großer praktischer Öff nung 

Material Gestänge: Aluminium

Material Verbinder: Kunststoff 

Befestigung Druck: Klettband

Maße (LxBxH): 880 x 460 x 260 mm

Gewicht: ca. 0,5 kg

Artikel Nr.: 18/100

Digitaldruck
•  auf Textilgewebe 205 g/m2 
• konfektioniert 
• Druck für die Rückseite möglich

auf Anfrage

LED-Lampe
•  passend für 2x3, 3x3, 4x3 und 5x3 velcro
•  praktische Klemmhalterung
• Montage ohne Werkzeug

Volt: 230

Artikel Nr.: 010LED

Lieferumfang

Zubehör

Bedruckung

messewand velcro

Modell: System Breite: System Höhe: System Tiefe: Druckbereich Front (B/H): Druckbereich Seite (B/H): Gewicht: Artikel Nr.:

Messewand velcro 2x3 1525 2260 300 1525 x 2260 300 x 2260 6,5 kg 21123

Messewand velcro 3x3 2270 2260 300 2270 x 2260 300 x 2260 8,0 kg 21133

Messewand velcro 4x3 3005 2260 300 3005 x 2260 300 x 2260 10,0 kg 21143

Messewand velcro 5x3 3740 2260 300 3740 x 2260 300 x 2260  12,0 kg 21153

Erhältliche Formate (Alle Maßangaben wenn nicht anders angegeben in Millimeter)

Höhenregulierungmessewand velcro Verbindungsclips
Breite außen 1525 - 3740 mm

Höhe außen 2260 mm

Tiefe (Seitenteile) 300 mm

Artikel Nr. siehe Formate im Lieferumfang enthalten im Lieferumfang enthalten

Kunststoff-Verbindungsclips zum 
Schließen und Öffnen des Systems.

Durch Stellschrauben an den vor-
deren Verbindungskreuzen können 
Unebenheiten ausgeglichen werden. 

72 73



sichtbarer 
Frontbereich
ca. 650 mm

Systeme der nächsten Generation im Großfor-
mat Digitaldruck. Die Messewand PopUp ist 
nach kurzer Aufbauzeit einsatzbereit. 
Der Transportkoff er kann auch als praktische 
Theke verwendet werden.

Datenblatt

Anwendungsbereich indoor

Aufbauzeit ca. 10 Min.

Personen für den Aufbau nötig 1

Werkzeuge zum Aufbau nötig nein

Befestigung mit Magnet

Freistehend ja

Beleuchtung (Lieferumfang) ja

Transport (Lieferumfang) Hard-Case Rollkoffer

Material PopUp PVC 

Drucktechnik Digitaldruck

PopUp
messewand

messewand PopUp

• Praktische Faltwand
• Auf- und Abbau von einer Person möglich 
• Hard-Case Koff er auf Rollen für einen bequemen Transport 
• Hard-Case Koff er kann als bedruckte Theke verwendet werden (Thekenplatte schwarz)

LED-Lampe
•  2 Stück 
•  zum Anklemmen ohne Werkzeug

Volt: 230

Artikel Nr.: 010LED

Hard-Case Rollkoff er mit Thekenplatte
•  aus strapazierfähigem Kunststoff 
•  durch zwei Kammern wird das System 
 von der Thekenplatte getrennt

Maße: 695 x 395 x 975 mm

Farbe: schwarz

Artikel Nr.: 21043

Lieferumfang (System bestehend aus: robustem Aluminium Gestänge, Paneelhalterungen, Magnetschienen und Magnetband)

Digitaldruck
•  auf PopUp PVC 
• mit Paneelhalter und Magneten konfektioniert

auf Anfrage

Bedruckung

Paneelhalter vorne
•  passend für 3x3 und 3x4 

Maße: 675 mm

Artikel Nr.: 21101

Zubehör für zusätzliche Bestückung des Systems

Magnetband
•  passend für 3x3 und 3x4 

Laufmeter: 30 m

Artikel Nr.: 21103

messewand PopUp

PopUp Transportkoffermessewand PopUp 3x3 messewand PopUp 4x3
Breite außen 2540 mm

Höhe 2200 mm

Tiefe 690 mm

Gewicht 34,5 kg

Artikel Nr. 21023

Breite außen 3070 mm

Höhe 2200 mm

Tiefe 960 mm

Gewicht ca. 36,5 kg

Artikel Nr. 21033

Breite 795 mm

Höhe 975 mm

Tiefe 395 mm

Thekenplatte 760 x 460 x 18  mm

Artikel Nr. 21043
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• Elegante Optik durch die fi ligranen aber stabilen Rahmen
• Unkomplizierter werkzeugloser Aufbau von einer Person möglich
• Modular erweiterbar durch umfangreiches Zubehör
• Befestigung des Druckes über Gummikeder Technik
• Stabile Transporttasche im Lieferumfang enthalten

messesystem quick wall
...entdecken Sie die Geheimwaff e für beeindru-
ckende Präsentationen! Mit elegantem, modernem 
Design ziehen Sie alle Blicke auf sich. Einfacher Auf-
bau, individuell anpassbar und vielseitig einsetzbar - 
perfekt für Messen, Events und Ladendisplays.

messesystem
quick wallmessesystem quick wall

• 4x senkrechte Profi le* inkl. Steckverbindung
• 2x horizontale Profi le mit Verschlußclip
• 1x Querstange
• 2x Standfuß „standard/full“
• 1x Tragetasche

* Quick Wall Duo 50x100 besteht nur aus 

zwei senkrechten Profi len.

Material Gestänge: Aluminium

Material Verbinder: Kunststoff 

Befestigung Druck: Gummikeder

Lieferumfang

MTK gerade

Modul: System (B/H/T) ohne Standfuß: Druckbereich (B/H): Gewicht: Artikel Nr.:

quick wall Duo 50x100 500 x 1000 x 40 500 x 1000 3,70 kg 31/QWD50X100

quick wall Duo 85x200 850 x 2000 x 40 850 x 2000 5,60 kg 31/QWD85X200

quick wall Duo100x200 1000 x 2000 x 40 1000 x 2000 5,90 kg 31/QWD100X200

quick wall Duo100x225 1000 x 2250 x 40 1000 x 2250 6,20 kg 31/QWD100X225

quick wall Duo120x225 1200 x 2250 x 40 1200 x 2250 6,50 kg 31/QWD120X225

Erhältliche Formate (Alle Maßangaben wenn nicht anders angegeben in Millimeter)

messesystem quick wall

L-Verbinder 

Standfuß „twin/half“

Standfuß „standard“

Verbinder „gerade“ T-Verbinder Kreuz-Verbinder

Kunststoff  Füßchen Standfuß „twin/full“ Verbinder „high/low“

LED-Lampe
mit Halterung
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Mit dem entsprechenden Zubehör und 
wenigen Handgriff en zur perfekten Hinter-
grundbeleuchtung.

quick wall quick walllichtlösungen quick wall

lichtlösungen

LED Spots

LED Spot weiß LED Spot schwarz Leuchtenhalterung

Zubehör Art.Nr.: LED-SZubehör Art.Nr.: LED-W Zubehör Art.Nr.: 31/QWD-LA

Klassischer 12 Watt Auslegestrahler 
inkl. Netzteil.
Ohne Leuchtenhalterung!

Edler 18 Watt Auslegestrahler inkl. 
Netzteil.
Ohne Leuchtenhalterung!

Zur Befestigung der LED-Spots an 
den quick wall Systemen.

850 mm 1000 mm 1200 mm

Art.Nr.: 31/QWDQ85 Art.Nr.: 31/QWDQ100 Art.Nr.: 31/QWDQ120 Art.Nr.: 31/QWDLV Art.Nr.: 31/QWDTV

Querstrebe für Quick Wall Duo inkl. Kunststoff  Halterungen zum Einklinken in die Schienen. Zum Verbinden zweier Rahmen übers Eck. 
(Lieferung erfolgt paarweise)

Zum T-förmigen verbinden dreier Rahmen.

Querstrebe L-Verbinder T-Verbinder

Art.Nr.: 31/QWDVG Art.Nr.: 31/QWDKFArt.Nr.: 31/QWDLHVArt.Nr.: 31/QWDKV

Längsverbinder für zwei Rahmen. Kunststoff  Füßchen zum Bodenausgleich 
wenn kein Standfuß verwendet wird.

Zum verbinden zweier Rahmen unter-
schiedlicher Höhe.

Zum kreuzförmigen Verbinden vierer 
Rahmen.

Kunststoff FüßchenVerbinder „gerade“Kreuz-Verbinder Verbinder „high/low“

Art.Nr.: 31/QWDFSH Art.Nr.: 31/QWDFTHArt.Nr.: 31/QWDFTFArt.Nr.: 31/QWDFSF

Zum wandschlüssigen Aufstellen des 
einzelnen Rahmens. Maße:10x30x245 (HxBxT)

Zum wandschlüssigen Verbinden zweier frei-
stehender Rahmen. Maße:10x30x245 (HxBxT) 

Zum Verbinden zweier freistehender Rahmen. 
Maße:10x30x455 (HxBxT) 

Klassischer Standfuß für den freistehenden 
Rahmen. Maße:10x30x455 (HxBxT) 

Standfuß „twin/half“Standfuß „standard/half“Standfuß „standard/full“ Standfuß „twin/full“

Art.Nr.: 31/QWDV25 Art.Nr.: 31/QWDV40 Art.Nr.: DD-1000 Art.Nr.: DB-1000

25 cm Verlängerung für die senkrechten 
Schienen (Steckverbindung 9 cm).

40 cm Verlängerung für die senkrechten 
Schienen (Steckverbindung 9 cm).

Digitaldruck auf 205 g/m2 Gewebe.
Brandschutzklasse B1

Digitaldruck auf  glattes 110 g/m2  Gewebe. 
Brandschutzklasse B1

Verlängerung 25 Verlängerung 40 Druck auf Dekostoff Druck auf Backlite

zubehör
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• 1 System - unzählige Möglichkeiten 
• Rückwände, Theken, Überbauten und vieles mehr
• leicht • schnell • einfach • edel
• LED Lösungen für die perfekte Hinterleuchtung
• Sonderbauten auf Anfrage

komplette Messelösung (MTK PLUS)

weitere Formate (1x3, 2x3, 1x4, 2x4, 4x4, 5x3, 5x4) auf Anfrage

Das Messesystem Textilkeder (MTK PLUS) ist die Weiterentwicklung 
unseres klassischen MTK Systemes.
Neu sind hier die Kederschienen. Es gibt nun nur noch einen 
Schienentyp der sowohl für die klassische wie auch für die hinter-
leuchtete Anwendung verwendet wird.   

messesystem textilkeder
MTK PLUS

messesystem textilkeder (MTK PLUS)

• PopUp-System
• Textilkederschienen zur 1-seitigen Bestückung
• Seitenteilschienen
• Gummikeder
• Transport Trolly

Material Gestänge: Aluminium

Material Verbinder: Kunststoff 

Befestigung Druck: Gummikeder

Lieferumfang

Modul: System (B/H/T): Druckbereich Front (B/H): Druckbereich Seite (B/H): Artikel Nr.:

MTK PLUS 3x3 Felder 2245 x 2240 x 370 2240 x 2240 340 x 2240 31/MTK3bx3hPLUS

MTK PLUS 4x3 Felder 2975 x 2240 x 370 2970 x 2240 340 x 2240 31/MTK4bx3hPLUS

Erhältliche Formate (Alle Maßangaben wenn nicht anders angegeben in Millimeter)

MTK PLUS

L-Verbinder „Ecke“

LED Leiste

LED Vorhang-Set

Verbinder „Brücke“ Verbinder „gerade“ L-Verbinder „innen“

Standfuß Hintergrundbeleuchtung System „3x3“

LED Lampe
mit Halterung
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LED Spots, LED Leisten oder LED Vorhänge, 
unsrere optionalen Beleuchtungslösungen 
rücken Sie ins richtige Licht. 
Perfekte randnahe Ausleuchtung durch die 
neuen 30° Kederschienen.

MTK PLUS
lichtlösungen MTK PLUS

lichtlösungen

LED Spot weiß LED Spot schwarz Leuchtenhalterung

Zubehör Art.Nr.: LED-SZubehör Art.Nr.: LED-W Zubehör Art.Nr.: MTK-LAPLUS

Klassischer 12 Watt Auslegestrahler inkl. Netzteil.
Ohne Leuchtenhalterung!

Edler 18 Watt Auslegestrahler inkl. Netzteil.
Ohne Leuchtenhalterung!

Zur Befestigung der LED Spots an den MTK-Systemen.

Symbolbild

LED Leiste LED Vorhang Set 1x3 flexibler LED Vorhang

Art.Nr.: MTK-LED-Kit-1x3Zubehör Art.Nr.: LED-L Art.Nr.: MTK-LED

Lieferumfang: 
3x LED Vorhang, Netzteil, 1x Tragetasche

Lieferumfang: 
2x LED Leiste, Netzteil, 1x Tragetasche

Einzelner LED Vorhang zur individuellen Ausleuchtung.
Netzteil nicht enthalten!

Art.Nr.: 31/EEPLUS

Art.Nr.: MTK-TT Art.Nr.: MKT-RT

Art.Nr.: DD-1000 Art.Nr.: DB-1000 Art.Nr.: DBO-1000

Als Ersatz bei Beschädigung.

Als Ersatz oder als zusätzliche Tasche für 
Zubehörteile.

Praktischer Soft-Case-Trolley.

Digitaldruck 205 g/m2 Gewebe.
Brandschutzklasse B1

Digitaldruck auf  glattes 110 g/m2  Gewebe. 
Brandschutzklasse B1

Digitaldruck auf  blickdichtes 250 g/m2  Gewebe. 
Brandschutzklasse B1

Ersatzecke

Tragetasche Rolltasche

Druck auf Dekostoff

Art.Nr.: LED-NT Art.Nr.: MTK-GK

Netzteil für die fl exiblen LED-Vorhänge. 
Maximal für drei LED-Vorhänge.

Spezieller Gummikeder für MTK-Systeme.
Erhältlich in Rollen zu: 15 und 30 lfm

LED Netzteil Gummikeder

Art.Nr.: MTK-VEPLUS Art.Nr.: MTK-MTK-VGPLUS Art.Nr.: MTK-VGPLUS Art.Nr.: MTK-VIPLUS

Für Eckverbindungen. Für Brückenlösungen. Für gerade, horizontale oder vertikale 
Modulverbindungen.

Für von außen unsichtbare Modulverbin-
dungen.

Verbinder Ecke Verbinder Brücke Verbinder gerade Verbinder innen

Druck auf Backlite Druck auf Blockout

produktübersicht

1 Feld 2 Felder 3 Felder 4 Felder 5 Felder

31/TKS1PLUS 31/TKS2PLUS 31/TKS3PLUS 31/TKS4PLUS 31/TKS5PLUS Art.Nr.: STSPLUS Art.Nr.: MTK-Fuss

Textilkederschienen für die rückseitige Bestückung. Ersatzschiene bei Verlust oder Bruch der 
Seitenteilschiene. 

Für stabilen Stand der MTK-Systeme.

Textilkederschienen Seitenteilschiene Standfuß
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Passend zu den Messewand Textilkeder 
Elementen ergänzt die Messetheke MTK PLUS 
die perfekte Präsentation. 
Schnell im Aufbau - Edel in der Optik!

MTK PLUS

messethek e
messetheke MTK PLUS

Messetheke MTK PLUS  Lieferumfang (bestehend aus:  Aluminium Gestänge, Kederschienen, Thekenplatte, Einlegeboden, Transporttasche, Gummikeder)

PopUp-System
• Scherenkonstruktion aus stabilen Alu-Profi len Maße (B/H/T): 1000 x 1000 x 370 mm

Farbe: weiß

Kederschienen
• 8x Textilkederschienen 
• 4x Seitenteilschienen

Maße (B/T/S): 930 x 40 x 30 mm

275 x 40 x 17 mm

Farbe: weiß

Thekenplatte
• MDF-Platte weiß beschichtet Maße (B/T/S): 1040 x 400 x 12 mm

Farbe: weiß

Maße (B/T/S): 980 x  315 x 12 mm

Farbe: weiß

Einlegeboden
• MDF-Platte weiß beschichtet 

Transport Trolly
• passend für die komplette Theke MTK PLUS 

mit Druck

Maße (H/B/T): 1140 x 460 x 180 mm

Farbe: schwarz

• Edle Präsentationstheke für den schnellen und problemlosen Einsatz
• Lässt sich im aufgebauten Zustand leicht und problemlos verstellen
• Der Druck wird mittels bewährtem Kedersystem befestigt
• Transport Trolly im Lieferumfang enthalten

messetheke MTK PLUS

1040 mm

40
0 

m
m

Kederschienenmessetheke MTK PLUS Thekenplatte
Breite (mit Platte) 1040 mm

Höhe (mit Platte) 1020 mm

Tiefe (mit Platte) 400mm

Gewicht 17 kg

Artikel Nr. MTTKPLUS

Breite 1040 mm

Tiefe 400 mm

Stärke 12 mm

Farbe weiß

im Lieferumfang enthalten im Lieferumfang enthalten

Die steckbaren Kederschienen fixieren 
den mit einem Gummikeder bestück-
ten Druck am System.

Digitaldruck
• auf knitterfreiem Stoff 
• konfektioniert

weitere Infos auf Anfrage

Bedruckung
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Die leuchtente Variante der Messetheke MTK 
überzeugt durch ihren lichtstarken LED Vor-
hang und den schnellen Aufbau. 
Beeindruckend in der Ausleuchtung - Edel 
in der Optik!

MTK LED 
messethek e

messetheke MTK LED

Messetheke MTK LED Lieferumfang (System bestehend aus:  Aluminium Gestänge, Kederschienen, Thekenplatte, Transporttasche, Gummikeder)

PopUp-System
• Scherenkonstruktion aus stabilen Alu-Profi len Maße (B/H/T): 1000 x 1000 x 375 mm

Farbe: weiß

Kederschienen
• 4x Textilkederschienen 
• 4x Seitenteilschienen
• 4x LED Textilkederschienen

Maße (B/T/S): 930 x 40 x 17 mm

275 x 40 x 17 mm

930 x 40 x50 mm

Farbe: weiß

LED Vorhang
• fl exibler LED Vorhang mit acht LED Modulleisten Maße (B/H/S): 680 x 840 x 12 mm

Farbe: weiß

Thekenplatte
• MDF-Platte weiß beschichtet Maße (B/T/S): 1040 x 400 x 12 mm

Farbe: weiß

Transporttasche
• passend für die komplette Theke MTK mit Druck Maße (H/B/T): 1080 x 400 x 180 mm

Farbe: schwarz

• Edle beleuchtete Präsentationstheke für den schnellen und problemlosen Einsatz
• LED Vorhang für perfekte Ausleuchtung
• Der Druck wird mittels bewährtem Kedersystem befestigt 
• Transporttasche im Lieferumfang enthalten

messetheke MTK LED

LED Kederschienenmessetheke MTK LED LED Vorhang
Breite (mit Platte) 1040 mm

Höhe (mit Platte) 1020 mm

Tiefe (mit Platte) 400mm

Gewicht 18 kg

Artikel Nr. MTTK LED

Breite 680 mm

Tiefe 840 mm

Stärke 12 mm

Farbe weiß

im Lieferumfang enthalten im Lieferumfang enthalten

Die speziellen 45° LED-Schienen er-
möglichen eine schattenfreie Hinter-
grundbeleuchtung.

Digitaldruck
•  auf Backlite Stoff  
• konfektioniert 

weitere Infos auf Anfrage

Bedruckung
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Datenblatt

Anwendungsbereich indoor

Aufbauzeit 1 Min.

Personen für den Aufbau nötig 1

Werkzeuge zum Aufbau nötig nein

Verbindung der Elemente Schrauben

Freistehend ja

Beleuchtung nein

Transport Transporttaschen

Material Druck diverse Materialien 

Drucktechnik Digitaldruck

mini
messethek e • Präsentationstheke für den schnellen Einsatz

• Faltbar für ein kleines Packmaß
• Erhältlich in schwarz oder weiß
• Bestückungsset und Druck als Zubehör erhältlich

Digitaldruck
• auf Canvas Material
• auf Vinyl
• konfektioniert mit Hohlsaum

weitere Infos auf Anfrage

Druck (ohne Bestückungset)

Bestückungsset
• Winkelprofi l oben - wird mit der bestehenden

Schraube an der Deckplatte befestigt
• Druck wird über ein Doppelseitiges Klebeband 

am Winkelprofi l fi xiert.
• Flachprofi l unten - wird in den Hohlsaum des 

Druckes zur Beschwerung eingeschoben

Bestückungsset optional (Winkel- und Flachprofi l)

Scherensystem mit Boden- und Thekenplatte
• stabiles Scherensystem aus Metall
• 3 Prospekthalter für je 2 A4-Prospekte sind mit

dem Scherensystem verbunden
• 3kg Tragkraft je Prospektfach
• Bodenplatte aus Metall 
• Thekenplatte - Hartfaserplatte beschichtet

Maße (H/B/T): 937 x 520 x 400 mm

Farbe: schwarz oder weiß

Lieferumfang (System bestehend aus: Bodenplatte, Thekenplatte, Scherensystem, Prospektablagen und Transporttasche)

•  stabile Tragetasche mit umlaufendem Reißverschluss
und langen Tragegurten

Maße (B/T/H): 530 x 420 x 160 mm

Farbe: schwarz

Maße (B/T/H): 530 x 420 x 160 mm

Farbe: schwarz

Maße (L): 515 mm

Material: Aluminium

Farbe: grau

Artikel Nr.: 03/001/1025

Transporttasche

messetheke mini

Druckmessetheke mini messetheke mini
Breite (mit Platte) 520 mm

Höhe (mit Platte) 937 mm

Tiefe (mit Platte) 400 mm

Gewicht 12 kg

schwarz Artikel Nr. 03/001/1023

weiß Artikel Nr. 03/001/1024

Zubehör

Über das optional erhältliche Bestü-
ckungsset kann an der Thekenrücksei-
te ein Druck befestigt werden. Er wird 
oben geklebt und unten über eine 
Schiene im Hohlsaum  beschwert. 

... blitzschnell aufgebaut und handlich zu 
transportieren! 
Praktische Falttheke und Prospektständer 
zugleich.

messetheke mini
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• Stabile Falttheke, erhältlich in zwei Größen, mit praktischem Einlegeboden
• Das System wird fertig montiert geliefert und ist mit wenigen Handgriff en einsatzbereit
• Hartschaumplatten im Lieferumfang enthalten 
• Problemlose Präsentationstheke für den universellen Einsatz

... der Produktname hält was er verspricht!
Auseinander klappen, Einlegeboden einlegen, 
Thekenplatte aufl egen und die Messetheke easy 
ist einsatzbereit. Ideal für alle Bereiche wo ein 
schneller Einsatz gefragt ist.

Datenblatt

Transporttasche
•  passend für die komplette Theke easy 

easy M (B/H/T): 850 x 820 x 80 mm

Artikel Nr.: 1018-M

easy L (B/H/T): 1130 x 950 x 150 mm

Artikel Nr.: 1018-L

Zubehör

Digitaldruck
•  auf Hartschaumplatten 
• konfektioniert 

weitere Infos auf Anfrage

Bedruckung

Faltrahmen (fertig montiert)
• Scharnierkonstruktion aus stabilen Alu-Profi len
• über Kreuz gezogenes Stahlseil als Aufl age für
 den Einlegeboden

easy M (B/H/T): 770 x 910 x 430 mm

easy L (B/H/T): 1020 x 910 x 550 mm

Farbe: silber

Lieferumfang (System bestehend aus: robustem Aluminium Rahmen, Thekenplatte, Einlegeboden, Paneele)

Thekenplatte
• Hartfaserplatte weiß beschichtet

easy M (B/T/S): 810 x 470 x 20 mm

easy L (B/T/S): 1060 x 580 x 20 mm

easy M (B/T/S): 730 x 380 x 8  mm

easy L (B/T/S): 980 x 500 x 8  mm

Einlegeboden
•  PVC-Platte weiß beschichtet 

Front- und Seitenpaneele
• aus 3 mm Hartschaumplatten
• 1 Frontplatte
• 2 Seitenplatten

easy M Front (B/H): 717 x 877 mm

easy M Seite (B/H): 335 x 877 mm

easy L Front (B/H): 980 x 877 mm

easy L Seite (B/H): 430 x 877 mm
Anwendungsbereich indoor

Aufbauzeit 2 Min.

Personen für den Aufbau nötig 1

Werkzeuge zum Aufbau nötig nein

Rahmenverbindung Gelenkscharniere

Freistehend ja

Beleuchtung nein

Transport (Zubehör) Transporttasche

Material Druck Hartschaumplatten 

Drucktechnik Digitaldruck

easy M / L
messethek e

messetheke easy

messetheke easy

770 mm

810 mm

930 mm

910 mm

810 mm

47
0 

m
m

1020 mm

1060 mm

930 mm

910 mm

1060 mm

58
0 

m
m

Gelenkscharnier messetheke easy M messetheke easy L
Breite (mit Platte) 810 mm

Höhe (mit Platte) 930 mm

Tiefe (mit Platte) 470 mm

Gewicht ca. 17,5 kg

Artikel Nr. 1017

Breite (mit Platte) 1060 mm

Höhe (mit Platte) 930 mm

Tiefe (mit Platte) 580 mm

Gewicht ca. 20,1 kg

Artikel Nr. 1021

Profilstärke 20 mm

Drehwinkel 360°

im Lieferumfang enthalten
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• Sehr stabile Falttheke mit praktischem Einlegeboden
• Das System wird fertig montiert geliefert und ist mit wenigen Handgriff en einsatzbereit
• Hartschaumplatten im Lieferumfang enthalten 
• Problemlose Präsentationstheke für den universellen Einsatz.

Der Rahmen der Falttheke besteht aus 
robusten Aluminiumprofi len, und ist mit 
Gelenkscharnieren verbunden. 
Die Messetheke light ist nach 3 Minuten 
Aufbau einsatzbereit. 

Datenblatt

Transporttasche
•  passend für die komplette Theke Maße (B/H/T): 1250 x 750 x 130 mm

Artikel Nr.: 1010

Zubehör

Digitaldruck
•  auf Hartschaumplatten 
• konfektioniert 

weitere Infos auf Anfrage

Bedruckung

Faltrahmen (fertig montiert)
• Scharnierkonstruktion aus stabilen Alu-Profi len
• 2 lose Streben zur Stabilisierung des Rahmens

Maße (B/H/T): 1180 x 910 x 510 mm

Farbe: silber

Lieferumfang (System bestehend aus: robustem Aluminium Rahmen, Streben, Thekenplatte, Einlegeboden, Paneele)

Thekenplatte
• PVC-Platte weiß beschichtet

Maße (B/T/S): 1230 x 550 x 20 mm

Farbe: weiß

Maße (B/T/S): 1130 x 480 x 8  mm

Farbe: weiß

Einlegeboden
•  Hartfaserplatte weiß beschichtet 

Front- und Seitenpaneele
• aus 3 mm Hartschaumplatten
• 1 Frontplatte
• 4 Seitenplatten

Maße Front (B/H): 660 x 880 mm

Maße Seite (B/H): 310 x 880 mm

Farbe: weißAnwendungsbereich indoor

Aufbauzeit 3 Min.

Personen für den Aufbau nötig 1

Werkzeuge zum Aufbau nötig nein

Rahmenverbindung Gelenkscharniere

Freistehend ja

Beleuchtung nein

Transport (Zubehör) Transporttasche

Material Druck Hartschaumplatten 

Drucktechnik Digitaldruck

light
messethek e

messetheke light

messetheke light

1180 mm

1230 mm

930 mm

910 mm

Gelenkscharnier messetheke light Thekenplatte
Breite (mit Platte) 1230 mm

Höhe (mit Platte) 930 mm

Tiefe (mit Platte) 550 mm

Gewicht ca. 17,5 kg

Artikel Nr. 1008

Breite 1230 mm

Tiefe 550 mm

Stärke 20 mm

Farbe weiß

im Lieferumfang enthalten

Profilstärke 20 mm

Drehwinkel 360°

im Lieferumfang enthalten

92 93



• Edle Präsentationstheke für den schnellen Einsatz
• Lässt sich im aufgebauten Zustand leicht und problemlos verstellen
• Druck wird über seitliche Klettbänder an der Ummantelung befestigt 
• Transporttasche und Transportköcher im Lieferumfang enthalten

... verbindet Design mit Funktionalität! 
Die über Klettbänder verbundenen Teile der 
Theke sind sehr schnell zusammengefügt 
und lassen eine stabile und edle Präsentati-
onstheke entstehen.

Datenblatt

Digitaldruck
• auf PopUp Material
• auf Vinyl
• konfektioniert mit Flauschband

weitere Infos auf Anfrage

Bedruckung

Ummantelung
• fl exibles Rollo aus Kunststoff 
• mit Flauschband oben und unten zur Befestigung
 an der Boden- und Thekenplatte

Maße (B/H/S): 1900 x 900 x 5 mm

Farbe: grau

Lieferumfang (System bestehend aus: Ummantelung, Thekenplatte, Bodenplatte, Transporttasche, Transportköcher)

Thekenplatte
• Hartfaserplatte schwarz beschichtet
• mit Formrahmen und Klettband zur Befestigung
 der Ummantelung

Maße (B/T/S): 1080 x 420 x 19 mm

Farbe: schwarz

•  Hartfaserplatte schwarz beschichtet 
• mit Formrahmen und Klettband zur Befestigung
 der Ummantelung
• 4 Gummifüße für einen sicheren Stand

Maße (B/T/S): 1080 x 420 x 19 mm

Farbe: schwarz

Bodenplatte

Transporttasche
• passend für die Boden- und Thekenplatte

Maße Front (B/H/T): 1100 x 500 x 100 mm

Farbe: schwarz

Transportköcher
• passend für die Ummantelung und den Druck

Maße Front (H/Ø): 940 x 190 mm

Farbe: schwarz

Anwendungsbereich indoor

Aufbauzeit 3 Min.

Personen für den Aufbau nötig 1

Werkzeuge zum Aufbau nötig nein

Verbindung der Elemente Klett

Freistehend ja

Beleuchtung nein

Transport Transporttaschen

Material Druck PopUp PVC, Vinyl 

Drucktechnik Digitaldruck

counter
messethek e

messetheke counter

messetheke counter

1080 mm

45
5 

m
m

42
0 

m
m

Ummantelungmessetheke counter Thekenplatte
Breite (mit Platte) 1080 mm

Höhe (mit Platte) 940 mm

Tiefe (mit Platte) 420 ( 455) mm

Gewicht 15,3 kg

Artikel Nr. 5000

Breite 1080 mm

Tiefe 420 (455) mm

Stärke 19 mm

Farbe schwarz

im Lieferumfang enthalten im Lieferumfang enthalten

Das flexible Kunststoff-Rollo bildet das 
Kernstück der Theke. Es verbindet die 
Boden- und Deckplatte mit einander 
und fixiert den Druck.
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... stilvoll präsentieren! 
Die über Klettbänder verbundenen Teile des 
Zylinders sind sehr schnell zusammengefügt 
und lassen eine stabile und edle Präsentati-
onssäule entstehen.

Datenblatt

Anwendungsbereich indoor

Aufbauzeit 3 Min.

Personen für den Aufbau nötig 1

Werkzeuge zum Aufbau nötig nein

Verbindung der Elemente Klett

Freistehend ja

Beleuchtung nein

Transport Transporttaschen

Material Druck PopUp PVC, Vinyl 

Drucktechnik Digitaldruck

tube
messethek e

messetheke tube

• Präsentationssäule für den schnellen Einsatz
• Lässt sich im aufgebauten Zustand leicht und problemlos verstellen
• Druck wird über seitliche Klettbänder an der Ummantelung befestigt 
• Transporttasche und Transportköcher im Lieferumfang enthalten

Digitaldruck
• auf PopUp Material
• auf Vinyl
• konfektioniert mit Flauschband

weitere Infos auf Anfrage

Bedruckung

Ummantelung
• fl exibles Rollo aus Kunststoff 
• mit Flauschband oben und unten zur Befestigung
 an der Boden- und Thekenplatte

Maße (B/H/S): 1515 x 900 x 5 mm

Farbe: grau

Lieferumfang (System bestehend aus: Ummantelung, Thekenplatte, Bodenplatte, Transporttasche, Transportköcher)

Thekenplatte
• Hartfaserplatte schwarz beschichtet
• mit Formrahmen und Klettband zur Befestigung
 der Ummantelung

Maße (Ø/S): 500 x 19 mm

Farbe: schwarz

•  Hartfaserplatte schwarz beschichtet 
• mit Formrahmen und Klettband zur Befestigung
 der Ummantelung

Maße (Ø/S): 500 x 15 mm

Farbe: schwarz

Bodenplatte

Transporttasche
• passend für die Boden- und Thekenplatte

Maße Front (B/H/T): 520 x 520 x 80 mm

Farbe: schwarz

Transportköcher
• passend für die Ummantelung und den Druck

Maße Front (H/Ø): 930 x 170 mm

Farbe: schwarz

messetheke tube

Ummantelungmessetheke counter Thekenplatte
Breite (mit Platte) 500 mm

Höhe (mit Platte) 935 mm

Tiefe (mit Platte) 500 mm

Gewicht 9,1 kg

Artikel Nr. 5010

Durchmesser 500 mm

Stärke 19 mm

Farbe schwarz

im Lieferumfang enthalten im Lieferumfang enthalten

Das flexible Kunststoff-Rollo bildet das 
Kernstück der Theke. Es verbindet die 
Boden- und Thekenplatte mit einan-
der und fixiert den Druck.
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Die Kombination aus den sehr leichten Sche-
renscharnieren und der Bespannung 
aus knitterfreiem Stoff  machen aus der 
Messetheke velcro die leichteste und mobils-
te Theke im Sortiment. 

Datenblatt

Anwendungsbereich indoor

Aufbauzeit 3 Min.

Personen für den Aufbau nötig 1

Werkzeuge zum Aufbau nötig nein

Rahmenverbindung Scherenscharniere

Freistehend ja

Beleuchtung nein

Transport Transporttasche

Material Druck knitterfreier Stoff 

Drucktechnik Digitaldruck

Befestigung Druck Klett

velcro
messethek e

messetheke velcro

• Stabile Falttheke mit praktischem Einlegeboden
• Das System ist mit wenigen Handgriff en einsatzbereit
• Transporttasche im Lieferumfang enthalten 
• Problemlose Präsentationstheke für den universellen Einsatz

Digitaldruck
•  auf knitterfreiem Stoff  
• konfektioniert 

weitere Infos auf Anfrage

Bedruckung

Gestänge
• Scherenkonstruktion aus stabilen Alu-Profi len
• Klettbänder zur Befestigung des Druckes

Maße (B/H/T): 1000 x 1000 x 320 mm

Farbe: schwarz

Lieferumfang (System bestehend aus: robustem Aluminium Scherengestänge, Thekenplatte, Einlegeboden, Transporttasche)

Thekenplatte
• MDF-Platte schwarz oder weiß beschichtet Maße (B/T/S): 1060 x 400 x 20 mm

Farbe: schwarz oder weiß

Maße (B/T/S): 905 x  285 x 15 mm

Farbe: transparent weiß

Einlegeboden
•  transparente PVC-Hohlkammern-Platte 

Transporttasche
• passend für die komplette Theke velcro 
 mit Druck

Maße (H/B/T): 1080 x 430 x 230 mm

Farbe: schwarz

messetheke velcro

Ummantelungmessetheke velcro Thekenplatte
Breite (mit Platte) 1080 mm

Höhe (mit Platte) 1020 mm

Tiefe (mit Platte) 400 mm

Gewicht 11,4 kg

Thekenplatte schwarz:   Artikel Nr. 19/20/6000
Thekenplatte weiß:   Artikel Nr. 19/20/7000

Breite 1080 mm

Tiefe 400 mm

Stärke 20 mm

Farbe schwarz oder weiß

im Lieferumfang enthalten im Lieferumfang enthalten

Vier Scheren sind über Hart-PVC-
Kreuze verbunden und werden mit 
Einrast-Verbindern fixiert.
Profilstärke: 18 mm

98 99



• Praktische Falttheke mit edler Thekenplatte in mattschwarz
• Auf- und Abbau von einer Person mit wenigen Handgriff en
• Soft-Case Trolly auf Rollen für einen bequemen Transport
• Ideal für Messen, Events, Präsentationen etc.

... die Messetheke PopUp ist eine der schöns-
ten mobilen Theken für Ihren Messeauftritt 
oder auf Verkaufsständen. Bequem zu trans-
portieren und in wenigen Minuten von einer 
Person aufgebaut. 

Datenblatt

Magnetband
• für zusätzliche Bestückung des Systems Laufmeter: 7000 mm

Artikel Nr.: 008

Zubehör für zusätzliche Bestückung des Systems

Digitaldruck
• auf PopUp PVC 
• mit Magnetband konfektioniert 

weitere Infos auf Anfrage

Bedruckung

Anwendungsbereich indoor

Aufbauzeit ca. 15 Min.

Personen für den Aufbau nötig 1

Werkzeuge zum Aufbau nötig nein

Befestigung mit Magnet

Freistehend ja

Beleuchtung nein

Transport (Lieferumfang) Soft-Case Trolley

Material Druck PopUp PVC 

Drucktechnik Digitaldruck

Thekenplatte
• zusammenklappbar
• aus Holz, Oberfl äche mattschwarz lackiert
(gegen Aufpreis auch in weiß erhältlich)

Einlegeböden

Maße (B/T/S): 1280 x 375 x 20 mm

Farbe: schwarz

Transporttaschen

Lieferumfang (System bestehend aus: robustem Aluminium Gestänge, Magnetschienen, Magnetband)

• 2 Hartfaser Einlegeböden weiß beschichtet
Maße (B/T/S): 460 x 290 x 5 mm

Farbe: weiß

• für System, Magnetschienen und Druck 

Soft-Case Trolley mit Rollen
• passend für Transporttaschen und Thekenplatte
• durch zwei Kammern wird das System von der 

Thekenplatte getrennt

Maße (H/B/T): 1060 x 400 x 300 mm

Farbe: schwarz

PopUp
messethek e

messetheke PopUp

messetheke PopUp

2000 mm

940 mm

sichtbarer Frontbereich ca. 1000 mm

1190 mm

1280 mm

980 mm

1280 mm

455 mm375 mm

Druckmessetheke PopUp Thekenplatte klappbar
Breite 1280 mm

Höhe 980 mm

Tiefe 375 mm

Gewicht ca. 15 kg

Artikel Nr. DS/THEKE2*2

Breite 1280 mm

Tiefe 375 mm

Stärke 20 mm

Farbe schwarz

im Lieferumfang enthalten

Breite 2000 mm

Höhe 940 mm

Frontbereich ca. 1000 mm

Zubehör
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• Der klassische Kundenstopper ist in vier verschiedenen Formaten erhältlich
• Beidseitiger Alu-Klapprahmen für individuelle Bestückung
• Transparente Antireflexfolien schützen Ihre Drucke
• Spritzwassergeschützt, aber nicht wasserdicht!

... der Klassiker unter den Kundenstoppern.
Durch die praktischen Klapprahmen des 
A-board wechseln Sie Ihre Botschaft in Sekun-
den und können so Angebote noch besser 
platzieren.

Datenblatt

Bedruckung

Digitaldruck auf verschiedene Materialien auf Anfrage

A-Ständer
• stabile Aluminiumprofi le 
• leicht zu öff nender Alu-Klapprahmen
• Wasserablaufl öcher an den unteren Profi len 

Material: Aluminium

Farbe: silber

Profi lstärke: 25 mm (A0 32 mm)

Lieferumfang (bestehend aus: A-Ständer mit Alu-Klapprahmen, antirefl ex Schutzfolien) 

Antirefl ex Schutzfolien
• transparente Antirefl exfolien

zum Schutz der Drucke
Material: PVC

Farbe: transparent

Modell: Maße System (H/B/T): Höhe aufgestellt: Gewicht: Druck (B/H): Sichtbereich (B/H): Artikel Nr.:

Kundenstopper 50 950 x 543 x 700 884 4,4 kg 500 x 700 479 x 679 ABR57

Kundenstopper A1 1050 x 637 x 750 981 6,3 kg A1 (594 x 841) 573 x 820 ABR01

Kundenstopper 70 1200 x 743 x 850 1123 8,7 kg 700 x 1000 679 x 979 ABR71

Kundenstopper A0 1450 x 884 x 910 1377 19,5 kg A0 (841 x 1189) 820 x 1168 ABRA0

Erhältliche Formate (alle Maßangaben wenn nicht anders angegeben in Millimeter)

Anwendungsbereich indoor / outdoor

Aufbauzeit 1 Min.

Personen für den Aufbau nötig 1

Werkzeuge zum Motivwechsel nötig nein

Rahmenverbindung Klappscharnier

Freistehend ja

Beleuchtung nein

Material Druck verschiedene Materialien Logo-Platte
• passend für A-board A1 
• wird von oben in die Halterung eingesteckt

Maße (H/B): 420 x 633 mm

Artikel Nr.: ABR-PL

Halterung Logo-Platte
• passend für A-board A1 
• wird von oben in den Rahmen eingehängt

Maße (H/B): 205 x 620 mm

Artikel Nr.: ABR-AUF

Zubehör

kundenstopper
kundenstopper A-board

kundenstopper A-board

A-board

637 mm

633 mm

420 mm

750 mm 637 mm

1050 mm

981 mm

850 mm 743 mm

1200 mm

1123 mm

Logo Platte A-board A1 A-board 70
Maße (H/B/T) 981 x 637 x 750 mm

Farbe silber

Artikel Nr. ABR01

Maße (H/B/T) 1123 x 743 x 850 mm

Farbe silber

Artikel Nr. ABR71

Maße (H/B) 420 x 633 mm

passend für A-board A1

Zubehör
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• Der klassische Kundenstopper in besonders edler Optik
• Beidseitiger Alu-Einschubrahmen für individuelle Bestückung
• Transparente Antireflexfolien schützen Ihre Drucke  
• Spritzwassergeschützt, aber nicht wasserdicht!

...die elegante Ausführung des Klassikers. 
Das in edlem Schwarz gehaltene geradlinige 
Alu-Profi l bildet den hochwertigen Rahmen 
für Ihre Botschaft. Der Motivwechsel über den 
Einschubrahmen ist einfach und schnell.

Datenblatt

Lieferumfang (bestehend aus: A-Ständer mit Alu-Profi lrahmen, Slide-in Posterplatte) 

A-board black  
•  stabile Aluminiumprofi le 
•  Nach oben zu öff nender Einschubrahmen
•  Wasserablaufl öcher an den unteren Profi len 

Material: Aluminium

Farbe: schwarz

Profi lstärke: 25 mm

Slide-in Posterplatten
•  Platten mit transparenten Antirefl exfolien
 zum Befestigen der Drucke

Material: PVC

Farbe: transparent / weiß

Modell: Maße System (H/B/T): Höhe aufgestellt: Gewicht: Druck (B/H): Sichtbereich (B/H): Artikel Nr.:

Kundenstopper black A1 1170 x 655 x 835 1105 7 kg A1 (594 x 841) 571 x 827 ABR-B-01

Kundenstopper black 70 1270 x 760 x 910 1195 9 kg 700 x 1000 677 x 986 ABR-B-71

Erhältliche Formate (alle Maßangaben wenn nicht anders angegeben in Millimeter)

Anwendungsbereich indoor / outdoor

Aufbauzeit 1 Min.

Personen für den Aufbau nötig 1

Werkzeuge zum Motivwechsel nötig Nein

Rahmenverbindung Klappscharnier

Freistehend Ja

Beleuchtung Nein

Material Druck verschiedene Materialien

kundenstopper
kundenstopper A-board black

kundenstopper A-board black

A-board black

Digitaldruck
•  auf verschiedene Materialien 
• konfektioniert 

Grafi kdaten auf Anfrage

Bedruckung

Slide-in Posterplatten
•  Ersatz Slide-in Posterplatte  
•  wird von oben in den Rahmen eingeschoben

für A-board black A1: 594 x 846 mm

Artikel Nr.: 610

für A-board black 70: 700 x 1005 mm

Artikel Nr.: 611

Zubehör

910 mm 760 mm

1270 mm

1195 mm

835 mm 655 mm

1170 mm

1105 mm

Slide-in Posterplatte A-board black A1 A-board black 70
Maße (H/B/T) 1105 x 655 x 835 mm

Farbe schwarz

Artikel Nr. ABR-B-01

Maße (H/B/T) 1195 x 760 x 910 mm

Farbe schwarz

Artikel Nr. ABR-B-71 im Lieferumfang enthalten

Platte und Schutzfolie sind unten fest 
miteinander verbunden. Sie wird von 
oben in den Rahmen geschoben.
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• Stabiler und sicherer Stand durch den 36 mm starken Stahlrohrrahmen
• Magnetische und beschreibbare Stahl-Verbundplatte
• Klettbänder mit Karabinern sorgen für einen sicheren Halt der Motivplatte
• Für den In- und Outdoor Einsatz verwendbar

...die perfekte Lösung, um Ihre Botschaft 
kreativ und stilvoll zu präsentieren! 
Ob vor dem Café, Geschäft oder bei Events 
- der Black Move ist vielseitig einsetzbar und
kinderleicht aufzustellen.

Datenblatt

Lieferumfang (bestehend aus: klappbarer Stahlrohr-Rahmen, 2 Karabiener mit Klettverschluß, Motivplatte) 

Rahmen  
• Stahlrohrrahmen schwarz lackiert 
•  klappbar
• 2 Karabiner mit Klettverschluß

Material: Stahl

Farbe: schwarz

Profi lstärke: 36 mm

Motivplatte
• 3 mm Stahl-Verbundplatte
• magnetisch
• beschreibbar

Material: Stahl-Verbundplatte

Farbe: schwarz

Modell: Maße System (H/B/T): Höhe aufgestellt: Gewicht: Druck (B/H): Sichtbereich (B/H): Artikel Nr.:
Kundenstopper black Move 1215x800x615 1170 12 kg 600x800 600x800 05/506/KSM60X80

Erhältliche Formate (alle Maßangaben wenn nicht anders angegeben in Millimeter)

Anwendungsbereich indoor / outdoor

Aufbauzeit 1 Min.

Personen für den Aufbau nötig 1

Werkzeuge zum Motivwechsel nötig Nein

Rahmenverbindung Klappscharnier

Freistehend Ja

Beleuchtung Nein

kundenstopper
kundenstopper black MOVE

kundenstopper black Move

black MOVE

600 

80
0 

800 615 

12
15

 

17
50

 

Aufhängung Kundenstopper black Move Motivplatte
Maße (H/B/T) 1215x800x615 mm

Farbe schwarz

Artikel Nr. 05/506/KSM60X80 im Lieferumfang enthaltenim Lieferumfang enthalten

Die beiden stabile Karabiner mit 40 
mm breitem Klettband halten die 
Motivplatte sicher am Rohrrahmen. 

Die freischwingende schwarz lackierte 
Stahl-Verbundplatte ist magnetisch 
und wiederbeschreibbar. 
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32 mm

40 mm

666 mm

1210 mm

913 mm

690 mm 1070 mm
913 mm

1560 mm

1261 mm

890 mm 1420 mm

Klapprahmenswing A1 swing A0
Höhe 1210 mm

Gewicht 11,4 kg

Druckformat A1 (594 x 841 mm)

Farbe silber

Artikel Nr. SWINGA1

Höhe 1560 mm

Gewicht 16,5 kg

Druckformat A0 (841 x 1189 mm)

Farbe silber

Artikel Nr. SWINGA0

Profilhöhe 40 mm

Profiltiefe 32 mm

im Lieferumfang enthalten

• Kundenstopper in den Formaten A1 und A0 erhältlich
• Beidseitiger Alu-Klapprahmen für individuelle Bestückung
• Federn an der Unterseite verhindern ein Umkippen  
• Spritzwasser geschützt, aber nicht Wasserdicht

... das Board, das funktioniert. 
Der Kundenstopper swing PRO hält nahezu 
jeder Witterung stand. Es ist ein sehr stabiles 
und robustes Werbedisplay für den Einsatz 
im Freien.

Datenblatt

Formate (alle Maßangaben, wenn nicht anders angegeben, in Millimeter)

Modell: Gesamthöhe: Standfuß (B/T): Gewicht: Rahmen (H/B): Druck (H/B): Sichtbereich (H/B): Artikel Nr.:

Kundenstopper swing A1 1210 690 x 1070 11,4 kg 913 x 666 A1 (841 x 594) 833 x 586 SWINGA1

Kundenstopper swing A0 1560 890 x 1420 16,5 kg 1261 x 319 A0 (1189 x 841) 1181 x 833 SWINGA0

Digitaldruck
•  auf verschiedenste Materialien 
 wie Papier, Folie, Vinyl, etc. 
• konfektioniert 

weitere Infos auf Anfrage

Bedruckung

Standfuß (geliefert in Einzelteilen)  
• 5 Stahlrohre mit Kunststoff verbindern 
 und Schrauben

Maße (B/T): siehe Formate

Farbe: silber

Lieferumfang (bestehend aus: Standfuß, wetterfester doppelseitiger Alu-Klapprahmen mit Federn, antirefl ex Schutzfolien) 

Klapprahmen
•  doppelseitige Alu-Klappprofi le 
• Spritzwasser geschützt
• erhältlich in den Formaten A1 und A0 
• einfacher und schneller Motivwechsel
• 4 bewegliche Federn verhindern ein Umkippen

Profi lhöhe: 40 mm

Profi ltiefe: 32 mm

Farbe: silber

Antirefl ex Schutzfolien
•  transparente Antirefl exfolien 
 zum Schutz der Drucke 

Material: PVC

Farbe: transparentAnwendungsbereich outdoor

Aufbauzeit 1 Min.

Personen für den Aufbau nötig 1

Werkzeuge zum Motivwechsel nötig nein

Motivbefestigung Klapprahmen

Freistehend ja

Beleuchtung nein

Material Druck verschiedene Materialien

kundenstopper
kundenstopper swing

kundenstopper swing

swing
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• Kundenstopper mit Wassertank in den Formaten A1, A0 und 2x A1 erhältlich
• Beidseitiger Alu-Klapprahmen für individuelle Bestückung
• Federn an der Unterseite verhindern ein Umkippen
• Spritzwasser geschützt, aber nicht Wasserdicht

... das Board, das im Outdoor-Einsatz 
perfekt funktioniert. 
Der Kundenstopper water hält durch den 
soliden Wassertank nahezu jedem Einsatz im 
Freien stand. 

Datenblatt

Formate (alle Maßangaben, wenn nicht anders angegeben, in Millimeter)

* System mit Wassertank unbefüllt und befüllt

Modell: Gesamthöhe: Wassertank (B/H/T): Gewicht*: Rahmen (H/B) Druck (H/B): Sichtbereich (H/B): Artikel Nr.:

water A1 1165 720 x 155 x 580 14,4 (43,7) kg 666 x 913 A1 (594 x 841) 576 x 823 WATERA1

water A0 1510 900 x 155 x 630 18,3 (54,3) kg 913 x 1261 A0 (841 x 1189) 823 x 1171 WATERA0

water monster 1974 720 x 155 x 580 21,5 (51,5) kg 632 x 1720 594 x 1682 576 x 1664 WAMO

Digitaldruck
• auf verschiedenste Materialien 

wie Papier, Folie,Vinyl, etc. 
• konfektioniert

weitere Infos auf Anfrage

Bedruckung

Anwendungsbereich outdoor

Aufbauzeit 1 Min.

Personen für den Aufbau nötig 1

Werkzeuge zum Motivwechsel nötig nein

Motivbefestigung Klapprahmen

Freistehend ja

Beleuchtung nein

Material Druck verschiedene Materialien

Wassertank  
• robuster befüllbarer Tank für sicheren Stand
• Füllmenge 30 / 36,5 Liter

Gewicht (leer): 5,5 / 7 kg

Gewicht (voll): 35,5 / 43,5 kg

Farbe:

Lieferumfang (bestehend aus: Wassertank, wetterfester doppelseitiger Alu-Klapprahmen mit Federn, antirefl ex Schutzfolien) 

Klapprahmen
• doppelseitige Alu-Klappprofi le 
• Spritzwasser geschützt
• erhältlich in den Formaten A1, A0 und 2x A1 
• einfacher und schneller Motivwechsel
• 4 bewegliche Federn verhindern ein Umkippen

Profi stärke (monster): 40 (32) mm

Profi ltiefe (monster): 32 (27) mm

Farbe: *

Antirefl ex Schutzfolien
• transparente Antirefl exfolien 

zum Schutz der Drucke
Material: PVC

Farbe: transparent

kundenstopper
kundenstopper water

kundenstopper water

water

632 mm

1974 mm

1720 mm

720 mm 580 mm
666 mm

1165 mm

913 mm

720 mm 580 mm
913 mm

1510 mm

1261 mm

900 mm 630 mm

water monster water A1 water A0
Höhe 1165 mm

Gewicht 14,4 kg

Druckformat A1 (594 x 841 mm)

Farbe

Artikel Nr. WATERA1

Höhe 1510 mm

Gewicht 18,3 kg

Druckformat A0 (841 x 1189 mm)

Farbe

Artikel Nr. WATERA0

Höhe 1974 mm

Gewicht 21,5 kg

Druckformat 594 x 1682 mm

Farbe

Artikel Nr. WAMO

* nur water A1 und water A0
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• Ideal für die Ummantelung von Säulen, Masten, Bäumen, ...
• Dreiseitiger Alu-Klapprahmen im Format A1 für individuelle Bestückung
• Transparente Antireflexfolien schützen Ihre Drucke  
• Spritzwasser geschützt, aber nicht wasserdicht

... der stabile Kundenstopper für den Einsatz 
im Freien.
Ihre Werbebotschaft kann von 3 Seiten gese-
hen werden, ideal für die Ummantelung von
Säulen, Masten, Bäumen,...

Datenblatt

Lieferumfang (bestehend aus: 3 Klapprahmen mit Füßen, Antirefl exfolie, Schraubenset zur Montage) 

Klapprahmen mit Standfüßen
•  stabile Aluminiumprofi le 
•  35 mm Profi lstärke
•  Ecken auf Gehrung geschnitten 

Material: Aluminium

Farbe: silber

Profi lstärke: 35 mm

Antirefl exfolie
•  transparente Deckfolien zum Schutz der Drucke Material: PVC

Farbe: transparent / weiß

Anwendungsbereich indoor / outdoor

Aufbauzeit 1 Min.

Personen für den Aufbau nötig 1

Werkzeuge zum Motivwechsel nötig nein

Motivbefestigung Klapprahmen

Freistehend ja

Beleuchtung nein

Material Druck verschiedene Materialien

kundenstopper
kundenstopper drei

kundenstopper drei

drei

Digitaldruck
•  auf verschiedene Materialien 
• konfektioniert 

Grafi kdaten auf Anfrage

Bedruckung

Druckformat
A1 

594x841

Klapprahmen Kundenstopper drei Kundenstopper drei
Maße (H/B) 1150 x 660 mm

Gewicht 16 kg

Druckformat A1 (594x841 mm)

Artikel Nr. 05/506/TRIA1

Maße (B/T) 660 x 600 mm

Farbe silber

Die drei Klapprahmen mit 35 mm 
Profilstärke sind umlaufend mit einer 
Gummidichtung versehen die die 
Drucke vor Spritzwasser schützt.
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• Der „etwas andere“ Kundenstopper in verschiedenen Breiten erhältlich
• Für Motivplatten in verschiedensten Stärken geeignet
• Nahezu alle Formen der Motivplatten durch CNC-Fräsung möglich 
• Beidseitige Bedruckung der Motivplatte möglich

Das System besteht aus zwei pulverbe-
schichteten Stahlstehern, die mit der Mo-
tivplatte verschraubt werden. Ideal für den 
Einsatz in Schauräumen, Restaurants, Ein-
kaufszentren, etc.

Datenblatt

Formate (Alle Maßangaben, wenn nicht anders angegeben, in Millimeter)

* M = Motivplattenstärke ** PB = Motivplattenbefestigung

Modell: Breite: Tiefe: Gesamthöhe: Gewicht: Höhe PB** Bohrungen: Artikel Nr.:

Kundenstopper stand 30 300 350 + M* 100 3 kg 90 2 DS30

Kundenstopper stand 60 600 350 + M* 100 6 kg 90 3 DS60

Kundenstopper stand 80 800 350 + M* 100 8 kg 90 3 DS80

Kundenstopper stand 85 850 350 + M* 100 8,5 kg 90 3 DS85

Kundenstopper stand 100 1000 350 + M* 100 10 kg 90 3 DS100

Standfuß  
• 2-teiliger Standfuß aus 3 mm Stahlblech
• vorgebohrt für den Einsatz der Motivplatte
• pulverbeschichtet

Material: Stahlblech

Farbe: grau

Lieferumfang (bestehend aus: 2-teiliger Standfuß, Befestigungsschrauben) 

Schrauben-Set
•  M8 Gewindeschrauben mit Flügelmuttern Farbe: silber

weitere Infos auf Anfrage

Digitaldruck
•  auf verschiedensten Materialien 
 wie Hartfaser, Hartschaum, etc.

Bedruckung und Sonderformen

Sonderformen
•  Individuelle Formgestaltung der Motivplatten
 durch CNC-Fräsung

weitere Infos auf Anfrage

Anwendungsbereich indoor

Aufbauzeit 1 Min.

Personen für den Aufbau nötig 1

Werkzeuge zum Motivwechsel nötig nein

Motivbefestigung Flügelmuttern

Freistehend ja

Beleuchtung nein

Material Druck Hartfaser, Hartschaum etc.

Drucktechnik Digitaldruck

Brandschutz materialabhängig

kundenstopper
kundenstopper stand

kundenstopper stand

stand

350 mm + Motivplattenstärke

100 mm
90 mm

350 mm + Motivplattenstärke

100 mm

300 - 1000 mm

kundenstopper stand Plattenbefestigung Sonderformen
Breite 300 - 1000 mm

Tiefe 350 mm + Platte

Höhe 100 mm

Farbe grau

Artikel Nr. siehe Formate

Höhe 90 mm

im Lieferumfang enthalten  

Individuelle Formgestaltung der 
Motivplatten durch CNC-Fräsung 
möglich.
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• Klappbarer Prospektaufsteller
• Fünf Ablagefächer für A4 Hochformat Broschüren
• Wechselseitige Anordnung der Ablagefächer für beidseitige Prospektentnahme 
• Transportkoffer im Lieferumfang enthalten

Günstiger, klappbarer Prospektständer mit 
fünf Ablagefächern für A4 Hochformat 
Broschüren. Wechselseitige Anordnung der 
Ablagefächer ermöglicht eine Prospektent-
nahme von beiden Seiten.

Datenblatt

Aufsteller  
• Klappmechanismus mit Scherengelenken
• lackierte Stahlschienen
• Bodenplatte Plexiglas mit Alu-Rahmen
• Arretierung mit Schubriegel an der Bodenplatte

Maße (H/B/T): 1500 x 275 x 350 mm

Farbe: grau

Lieferumfang (Set bestehend aus: klappbarer Aufsteller, Ablagefächer, Transportkoff er) 

Anwendungsbereich indoor

Aufbauzeit 1 Min.

Personen für den Aufbau nötig 1

Werkzeuge zum Aufbau nötig nein

Befestigung Schubriegel

Freistehend ja

Beleuchtung nein

Material Klapprahmen Stahl grau lackiert

Material Ablagefächer Plexiglas

Transportkoff er
•  stabiler Alu-Transportkoff er für das System Maße (B/H/T): 460 x 330 x 140 mm

Farbe: silber

Ablagefächer
•  5 Stück
•  wechselseitige Anordnung für beidseitige 
 Prospektentnahme
•  Ablagefl äche aus Plexiglas mit Alu-Rahmen
•  passend für A4 Hochformat Broschüren

Aufl agefl äche (H/B): 320 x 255 mm

Aufl agehöhe: bis 23 mm

Farbe: silber / klar

prospektständer
prospektständer zack

prospektständer zack

zack

255 mm

320 mm

23 mm

320 mm

350 mm 275 mm

1500 mm

255 mm

490 mm

prospektständer zack Ablagefächer Verriegelung
Höhe 1500 mm

Breite 275 mm

Tiefe 350 mm

Gewicht 8,2 kg

Farbe grau

Artikel Nr. zackplexi

Auflagefläche 320 x 255 mm

Auflagehöhe bis 23 mm

Anzahl 5 Stück

im Lieferumfang enthalten im Lieferumfang enthalten

Praktische Schubriegel an beiden 
Seiten des Bodenelementes sorgen 
für einen sicheren Stand.
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... die Basis
für ihren Prospektständer, Infopoint, 
Präsentationssteher, Kundenstopper, 
Werbeaufsteller und vieles mehr.

quadro
säulenaufste l ler

säulenaufsteller quadro

70 mm

30 m
m

450 mm 450 mm 

19
00

 m
m

 

19
00

 m
m

 

• sicherer stabiler Stand 
• viele Anbauteile als Zubehör erhältlich
• einfache Montage
• alle Anbauteile sind frei positionierbar

Säulenaufsteller quadro 
• Grundplatte (Stahl lackiert)
• Säule zweigeteilt Aluminium eloxiert)
• 1 Stück A4 Klappahmen
• Schraubenset zur Montage

Gesamthöhe: 1900 mm

Grundplatte: 450x450 mm

Material: Stahl / Aluminium

Farbe: silbergrau

Lieferumfang (System bestehend aus: Grundplatte, Säule zweigeteilt, 1 Stück Klapprahmen A4, Schraubenset zur Montage)

säulenaufsteller quadro

Profilnutensäulenaufsteller quadro Vierkanalprofil
Gesamthöhe 1900 mm

Standfläche 450 x 450 mm

Gewicht 13,8 kg

Artikel Nr. 15/48

Breite 70 mm

Tiefe 30 mm

im Lieferumfang enthalten

Über die vier T-Nutschienen lassen 
sich alle Zubehörberteile in jeder ge-
wünschten Höhe einfach befestigen. 

Regal rund, MDF Platte silbergrau lackiert.
Ø 250 mm

Regal eckig, MDF Platte silbergrau lackiert.
250x250 mm

70 mm

30 m
m

Art.Nr.: 15/0065 Art.Nr.: 15/0066

Zubehör 

Acryl-Schild 
350x160 mm

Alu-Klapprahmen in den gewünschten 
Formaten von A5 bis A1.

Acrylfach mit Querausleger. 
Erhältlich in A5 und A4.

Prospektfach aus Metall silbergrau lackiert. 
320x230 mm

Art.Nr.: siehe Klapprahmen Art.Nr.: 15/0053(A5) und 15/0052(A4) Art.Nr.: 15/0067 Art.Nr.: 15/0068
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• Nahezu knitterfreies Gewebe aus 100% Recyclingmaterial
• Lieferung ungelocht auf Rollen zu 50 oder 100 Laufmetern 
• Mehrere Motive in Folge auf einem Banner (Motivwiederholung nach 1 - 50 m möglich)  
• Punktgenaue Befestigung durch eigene Lochung wo sie benötigt wird

Die zu 100% aus Recyclingmaterial stam-
mende Polyesterfaser bildet die Basis unserer 
endlos banner. Ihre Einsatzbereiche sind 
meist Events bei denen lange und kosten-
günstige Werbebanner benötigt werden. 

Das ÖKO-Banner Prinzip! Datenblatt

Sublimationsdruck
•  auf öko-Polyester 120g/m2 
• Motivwiederholung nach 1 - 50 m möglich 

Grafi kdaten auf Anfrage

Bedruckung

Ösen
•  10 mm Innendurchmesser 
•  endlos banner im optimalen Raster geöst

Innen Ø: 10 mm

Artikel Nr.: OEB - 10/O

Lochzange
• bequeme Lochung der endlos banner 
 zur punktgenauen Befestigung

Lochung:  Ø 4 mm

Artikel Nr.: OEB - 04/Z

Zubehör 

Einzeln im Karton 
•  fl exible Länge nach Ihrer Wahl
• lose im Karton verpackt

Maße: angepasst

Artikel Nr.: OEB - EKV

Einzeln im Polybeutel
•  fl exible Länge nach Ihrer Wahl
•  einzeln im Polybeutel verpackt

Maße: angepasst

Artikel Nr.: OEB - EKV/P

Anwendungsbereich outdoor / indoor

Werkzeuge zum Aufbau Lochzange (Zubehör)

Befestigung Kabelbinder möglich

Freistehend nein

Material öko Polyester 120 g/m2

Drucktechnik Sublimationsdruck

Blickdicht ja

PET - Flaschen 
(gesammelter PET Müll - hauptsäch-
lich PET - Flaschen)

PET - Flakes 
(zerkleinerter PET Müll - wird gewa-
schen und sortiert)

Schmelzspinnen 
die PET - Flakes werden zu Polyester-
fasern verarbeitet 

Daraus resultiert der bedruckbare 
Polyesterstoff für die Herstellung der 
endlos banner 

Hochauflösender Thermo-Sublima-
tionsdruck mit lösungsmittelfreien, 
wasserbasierenden Farben

Durch das umweltfreundliche Druckverfahren sind die endlos 
banner zu 100% recyclebar. 

endlos banner
endlos banner

endlos banner

endlos banner 160endlos banner 80 endlos banner 100
Höhe (+/- 5%) 800 mm

Laufmeter 50/100 m Rollen

Material öko-Polyester

Gewicht 120 g/m2

Artikel Nr. OEB-080

Höhe (+/- 5%) 1000 mm

Laufmeter 50/100 m Rollen

Material öko-Polyester

Gewicht 120 g/m2

Artikel Nr. OEB-100

Höhe (+/- 5%) 1600 mm

Laufmeter 50/100 m Rollen

Material öko-Polyester

Gewicht 120 g/m2

Artikel Nr. OEB-160
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• Stabiles, ultraleichtes Fiberglasgestänge 
• Große, doppelseitige Werbefläche
• Sekundenschneller Auf- und Abbau 
• Transporttasche im Lieferumfang enthalten

... ca. 4 m² Werbefl äche aufgebaut in wenigen 
Sekunden!  Ob auf Firmenevents, dem Golf-
platz oder bei Messen – der praktische quick 
banner ist immer ein Eyecatcher, der Ihre Wer-
bung sichtbar macht.

Datenblatt

Digitaldruck

•  auf Polycanvas 205 g/m2 
• konfektioniert 

weitere Info´s auf Anfrage

Bedruckung

Anwendungsbereich indoor / outdoor

Aufbauzeit weniger als 1 Min.

Personen für den Aufbau nötig 1

Werkzeuge zum Aufbau nötig nein

Befestigung Bodenheringe

Freistehend ja

Beleuchtung nein

Material Rahmen Fiberglasstangen

Druck (Zubehör) Digitaldruck

Material Druck Polycanvas 205 g/m2

Rahmen
• stabile Fiberglasstangen
• Stangenenden werden mit einer Metallhülse 
 zusammengesteckt  
• Verbindung der beiden Systemhälften mittels
 Gurtbändern am Druck (Druck ist Zubehör)

Material: Fiberglas

Durchmesser: 6 mm

Lieferumfang (Set bestehend aus: Fiberglasgestänge, Bodenheringe, Transporttasche) 

Bodenheringe 
•  4 Stück U-förmige Stahlheringe zur Fixierung 
 des Systems auf weichem Untergrund

Länge: 200 mm

Farbe: grau

Transporttasche
•  passend für System und Drucke

Maße (B/H/T): 850 x 850 x 55 mm

Farbe: schwarz

quick banner
quick banner

quick banner

860 mm

800 mm

2000 mm

2000 mm

900 mm

Bodenheringe U-förmigquick banner quick banner Druck
Breite 2000 mm

Höhe 800 mm

Tiefe 860 mm

Gewicht 2,5 kg 

Artikel Nr. DQEU

Breite 2000 mm

Höhe 900 mm

Saum 30 mm

Saumfarbe schwarz oder weiß

Zubehör

Anzahl 4 Stück

Länge 200 mm

im Lieferumfang enthalten
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Lieferumfang

• Stabiler Rahmen aus 25 mm vierkant Alurohren
• Eck- und T-Verbinder aus verstärktem Kunststoff  
• Perfekte Befestigung der Druckbahnen mit Gummispannern  
• Beidseitige Bestückung mit Druckbahnen möglich

Der großformatige Bannerrahmen aus leich-
tem Aluminium ist einfach in der Handha-
bung und schnell aufgebaut. 
Der Bannerrahmen kommt bei out- und 
indoor Anwendungen zum Einsatz.   

Digitaldruck
•  auf verschiedene Materialien 
• konfektioniert 

Grafi kdaten auf Anfrage

Bedruckung

Anwendungsbereich outdoor / indoor

Aufbauzeit ca. 10 Min.

Personen für den Aufbau nötig 1

Werkzeuge zum Aufbau nötig nein

Freistehend ja

Rahmenmaterial 25 mm Aluvierkantrohre

Befestigung Rahmen mit Bodenheringen

Transport (Lieferumfang) Transporttasche

Druckmaterial verschiedene Materialien

Drucktechnik Digitaldruck

Befestigung Druckbahnen Gummispanner

Datenblatt
Zubehör

Transportköcher für Drucke
•  erhältlich in zwei Größen 
•  optimaler Schutz der Drucke
• passend für zwei Druckbahnen 

Maße (L/Ø): 1000 mm / 120 mm

Artikel Nr.: 12 200 844

Maße (L/Ø): 1200 mm / 120 mm

Artikel Nr.: 04 44 125Symbolfoto

Art: Vierkantrohr

Stärke: 25 mm

Farbe: silber

Aluminium Rahmen mit Verbindern
•  8 Querstangen
•  2 Endrahmen mit Einrastscharnier
•  1 Mittelrahmen mit Einrastscharnier
•  Eck- und T-Stücke aus verstärktem Kunststoff 

Anzahl: 24 Stück
Gummispanner

•  zur perfekten Befestigung der Drucke 

Anzahl: 6 Stück
Bodenheringe

•  zur sicheren Fixierung des Alu-Rahmens

Anzahl: 1 Stück
Transporttasche

•  passgenaue Form für das outdoor banner System

outdoor banner
outdoor banner

outdoor banner

Halterungoutdoor banner 2500 outdoor banner 3000
Maße (H/B/T) 975 x 2500 x 640 mm

Gewicht 8 kg

Artikel Nr. 21425

Maße (H/B/T) 1200 x 3000 x 795 mm

Gewicht 9 kg

Artikel Nr. 21430

zur sicheren Fixierung des Rahmens

Anzahl 6 Stück

Im Lieferumfang enthalten
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• Stabile Fiberglasstangen 
• Bannerhalterung frei verstellbar für Transparente bis max. 1200 mm Höhe
• Sehr einfacher und schneller Auf- und Abbau 
• Transporttasche im Lieferumfang enthalten

... das geniale und einfache System zur Befesti-
gung von Transparenten. 2 Erdnägel, 2 Fiber-
glasstangen, 2 Abspannseile - Fertig! 
Das Einsatzspektrum sind Sportevents, Golf-
plätze, Tankstellen, Messen, Skipisten, etc

Datenblatt

Digitaldruck

Auf Anfrage!

Bedruckung

Anwendungsbereich outdoor

Aufbauzeit ca. 5 Min.

Personen für den Aufbau nötig 1

Werkzeuge zum Aufbau nötig ja

Befestigung Erdnägel / Zeltschnüre

Freistehend ja

Beleuchtung nein

Material Rahmen Fiberglasstangen

Druck (Zubehör) Digitaldruck

Fiberglasstangen mit Halterungen

Lieferumfang (Set bestehend aus: 2x Fiberglasstangen mit Halterungen, 2x Erdnägel, Spannseile, Spanngummis, Bodenheringe, Transporttasche)

Erdnägel 
•  2 Stück Stahlnägel als Halterung für die Stagen Länge: 480 mm

sport banner
sport banner

sport banner

Bannerhalterung untensport banner Bannerhalterung oben
Höhe 1260 mm

Gewicht 2,5 kg 

Artikel Nr. 18/09/DF_SPORT im Lieferumfang enthalten im Lieferumfang enthalten

Fixe Metallöse in die das Abspannseil 
und der Gummispanner für das Trans-
parent bequem befestigt werden.

Transparente mit unterschiedlichen 
Höhen lassen sich über die freiver-
schiebbare Halterung sehr schnell 
und einfach fixieren und spannen.

•  stabile Fiberglasstangen
• oben mit Metallöse
•  untere Bannerhalterung frei verschiebbar

Material: Fiberglas

Stangenlänge: 1260 mm

Durchmesser: 18 mm

Bodenheringe

Maße (B/H/T): 850 x 850 x 55 mm

Farbe: schwarz

•  4 Stück U-förmige Stahlheringe  zur Fixierung 
 der Abspannseile auf weichem Untergrund

Transporttasche

Maße (B/H): 155 x 1330 mm

Farbe: schwarz

•  passend für System und Druck
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•  mit drehbarem Bolzen, Ø 14 mm 
•  indoor verwendbar
•  outdoor verwendbar mit Wasserschlauch „tube“

Standfl äche: Ø  810 mm

Gewicht: ca. 3,2 kg

Artikel Nr.: DF-BK-Klapp-uni

Bodenkreuz „standard“

•  zur Beschwerung für 
 Bodenkreuz oder Bodenplatte 
•  mit ca. 12 l Wasser befüllbar

Maße: Ø  490 mm

Gewicht: 0,28 kg

Artikel Nr.: DT

Wasserschlauch „tube“

•  klappbar, mit starrem Bolzen, Ø 14 mm 
• mit Gummifüßen
•  Transporttasche als Zubehör erhältlich

Bodenkreuz  „outdoor“
Standfl äche: 830 x 830 mm

Gewicht: 7,00 kg

Artikel Nr.: BK-83

• Kostengünstiger Hingucker für viele Anwendungen
• Stabile Fiberglasstangen 
• Werkzeugloser, schneller und einfacher Auf- und Abbau 
• Transporttasche für System umd Druck im Lieferumfang enthalten

...der mobile Blickfang!
Einfach und schnell aufgebaut sorgt der 
Eventbogen budget
für einen sicheren
Hingucker.

Datenblatt

Zubehör

Anwendungsbereich outdoor

Aufbauzeit > 5 Min.

Personen für den Aufbau nötig 2

Werkzeuge zum Aufbau nötig nein

Freistehend ja

Beleuchtung nein

Material Rahmen Fiberglasstangen

Druck (Zubehör) Digitaldruck

Fiberglasstangen

Lieferumfang (Set bestehend aus: 6x Fiberglasstangen mit Halterungen, Transporttasche)

eventbogen
eventbogen budget

eventbogen budget

2800 mm

1600 mm620 mm

530 mm 530 mm70 70

620 mm

26
00

 m
m

20
00

 m
m

55
0 

m
m

50

60
0 

m
m

2800 mm

1600 mm620 mm

530 mm 530 mm70 70

620 mm

37
00

 m
m

31
00

 m
m

55
0 

m
m

50

60
0 

m
m

Bannerhalterung unteneventbogen budget 300 eventbogen budget 400
Außenmaße (B/H): 280 x 260 cm

Durchgangsmaß (B/H): 160 x 200 cm 

Tiefe (ohne Bodenbefestigung): 2 cm

Gewicht 1,8 kg

Artikel Nr. 18/09/BF_Event3m

Außenmaße (B/H): 280 x 370 cm

Durchgangsmaß (B/H): 160 x 310 cm 

Tiefe (ohne Bodenbefestigung): 2 cm

Gewicht 2,7 kg

Artikel Nr.  18/09/BF_Event4m

Der Stoff des Eventbogens läst sich 
mit unseren praktischen Gummi-
schleifen sehr schnell und einfach 
fixieren und spannen.

•  stabile Fiberglasstangen mit Steckverbindungen
• eventbogen budget 300 - 6teilig
•  eventbogen budget 400 - 8teilig

Material: Fiberglas

Transporttasche

Farbe: schwarz•  passend für System und Druck
• eventbogen budget 300 (L/B): 1550 x 170 mm
• eventbogen budget 400 (L/B): 1470 x 240 mm

budget
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• Stabile Aluminium-Klemmschienen mit Endkappen
• Obere Klemmschiene mit zwei verschiebbaren Aufhängern
• Werkzeugfreies Einspannen des Motives in die Klemmschienen  
• Sonderformate bis max. 3000 mm Länge möglich

... Poster oben und unten einklemmen - fertig. 
Klingt einfach – ist es auch! 
Perfekt für die Wandmontage oder zum 
Abhängen in Schaufenstern, Verkaufsräumen,  
Restaurants usw.

Datenblatt

Digitaldruck
•  auf verschiedenste Materialien 
 wie Papier, Stoff , PVC etc. 
• konfektioniert 

weitere Info´s auf Anfrage

Bedruckung

Format (Schienenlänge): Artikel Nr.:

A4 (213 mm) DCA4

A3 (303 mm) DCA3

A2 (423 mm) DCA2

A1 (603 mm) DCA1

A0 (853 mm) DCA0

Erhältliche Längen der Klemmschienen 

Klemmschienen 
•  2 stabile Aluminium-Klemmprofi le
•  drehbare Endkappen für leichtes 
 Einschieben des Motives 
•  für Materialien von 50 - 500 µm (0,05 - 0,5 mm) 

Material: Aluminium

Farbe: silber

Profi lhöhe: 30 mm

Profi ltiefe: 12 mm

Klemmstärke: 50 - 500 µm

Lieferumfang (Set bestehend aus: 2x Alu-Klemmschienen mit Endkappen, 2x Aufhänger) 

Aufhänger
•  2 verschiebbare Aufhänger 
•  für die Wand- oder Deckenmontage 

Material: Kunststoff 

Farbe: schwarz

Höhe: 18 mm

Anwendungsbereich indoor

Aufbauzeit ohne Wandmontage 3 Min.

Personen für den Aufbau nötig 1

Werkzeuge zum Aufbau nötig nein

Rahmenverbindung Klemmschiene

Freistehend nein

Beleuchtung nein

Material Druck Papier, Stoff, PVC etc.

Drucktechnik Digitaldruck

klemmschiene
klemmschiene clamp

klemmschiene clamp

clamp

48 mm

18 mm

20 mm

210 - 3000 mm

48 mm

30 mm

14 mm

Aufhängerklemmschiene clamp Klemmschiene
Länge 210 - 3000 mm

Tiefe 14 mm

Farbe silber

Artikel Nr. siehe Formate

Profilstärke 30 mm

Profiltiefe 12 mm

Farbe silber

Im Lieferumfang enthalten

Breite 20 mm

Höhe 18 mm

Farbe schwarz

Im Lieferumfang enthalten

Format (Schienenlänge): Artikel Nr.:

503 mm DC50

703 mm DC70

803 mm DC80

1003 mm DC100

1203 mm DC120

Format (Schienenlänge): Artikel Nr.:

1503 mm DC150

2003 mm DC200

2503 mm DC250

3003 mm DC302

Sonderformate bis max. 3000 mm auf Anfrage
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sonderartikel
Wenn wir alle Produkte, Sonderlösungen und Dienstleistungen in diesen 
Katalog aufnehmen würden, würde dies mit Sicherheit jeden vernünftigen 
Rahmen sprengen.

Darum hier nur ein kleiner Überblick. Für den Rest und ...

Passgenaue Top-Werbefläche, 
die auch manchmal länger 
hängt als geplant.

Bauzaunbanner

... auch für ausgefallene Fragen stehen wir gerne zur Verfügung!

Neben unseren bekannten 
Beachflagformen „drop“, 
„pole“,  „wing“ und „cut“ 
können wir Ihnen natürlich 
auch Knatter- und Hissfahnen 
anbieten.

Knatterfahnen
Bestimmte Größen oder For-
men - halt nichts von der 
„Stange“.
Sonderanfertigungen oder 
Prototypen sind oft eine Her-
ausforderung. 
Aber keine Sorge mit unse-
ren Partnern und Lieferanten 
haben wir bis jetzt noch immer 
eine Lösung gefunden.

Sonder-
anfertigungen

druckdienstleistung

Sie kennen das, eine Anfrage 
eines Stammkunden über eine 
große Menge, sagen wir Rollup-
Drucke erreicht Sie. Oder eine 
kleine Menge Direktdruck auf 
Plattenmaterial. 

Für den „normalen“ Werbe-
teckniker sind diese Anfragen 
oft nur schwer, bis gar nicht zu 
erfüllen. 

Und genau hier können wir 
Ihnen helfen.

Über die Jahre haben wir uns 
ein Netzwerk hoch kompeten-
ter und zuverlässiger Digital-
drucker aufgebaut. 

Über dieses Netzwerk drucken 
wir für Sie zu TOP Konditionen.

Sie stoßen in der Druckproduktion an Ihre Grenzen?

Ihr Kunde hat spezielle Wünsche die Sie mit Ihren Maschinen nicht erfüllen 
können?

Kein Grund sich Sorgen zu machen - wir können Ihnen helfen!
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neuprodukte

Alle Informationen in dieser Broschüre stellen die zum Zeitpunkt 
der Publikation jeweils neuesten Informationen dar. Eine Haftung 
oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit 
der zur Verfügung gestellten Informationen und Daten ist ausge-
schlossen.
Die Informationen in dieser Broschüre stellen in keinem Fall recht-
liche Zusicherungen dar. Es können bei Bedarf Änderungen, Lö-
schungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen 
oder Daten durchgeführt werden. 
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